BUILDING TRUST

Sikafloor® BC 375 N

2-komponentinen PU-pinnoite, pigmentoitu, liuotteeton, vahdapaastdinen, itsesiliava

TUOTEKUVAUS YMPARISTOTIETO

Sikafloor® BC 375 N on liuotteeton, vahdpaastoinen, Sikafloor® BC 375 N is registered in the DGNB (German

esitdytetty, 2-komponenttinen itsesilidava polyuretaa- Sustainable Building Council) Navigator platform and

nilattiapinnoite. exhibits a DGNB Navigator label. The DGNB Navigator
. . Label provides all the required information about our

KAYTTO flooring products (product profiles) to build DGNB cer-

tified projects.
Sikafloor® BC 375 N kaytetaan sisatiloissa, joissa tarvi-

taan keskisuurta tai raskasta kulutuskestavyytta. Si- HYVAKSYNNAT / SERTIFIKAATIT

kafloor® BC 375 N soveltuu mineraalialustoille, kuten

betoni- tai sementtipohjaisille lattiatasoitteille, jotka CE marking and declaration of performance based on

on pohjustettu 2-komponentti epoksipohjusteella. EN 13813:2002 Screed material and floor screeds —
Screed material — Properties and requirements —

OM'NA'SUUDET/ EDUT Synthetic resin screed material.

ealhaiset padstot AgBB:n mukaan e erinomaiset itsesi-
lidvyysominaisuudet e erinomaiset mekaaniset omi-
naisuudet ¢ kulutusta kestava e erinomainen ilmanva-
pautumis ominaisuudet massasta ¢ helppo puhdistaa
ja huoltaa e staattinen halkeamien silloittavuus e hyva
kemiallinen kestavyys ¢ kellastuminen, kun kaytetaan
UV-sateilylle alttiilla alueilla, ei heikenna pinnoitteen
teknisid ominaisuuksia (pigmentoidun pintamaalin, ku-
ten Sikafloor® TC 442W, levittamista suositellaan pin-
nan kellastumisen estamiseksi ja naarmuuntumiskes-
tavyyden parantamiseksi)

TUOTETIETO

Pakkaus Sikafloor® BC 375 N kayttovalmis seos 30 kg astiassa.

Vari Sikafloor® BC 375 N on saatavissa laajassa valikoimassa RAL-vareja.
Huomautus: Aromaattiset polyuretaanit, kuten Sikafloor® BC 375 N, taipu-
vat UV-vaikutuksesta (sisa- ja ulkotiloissa) kellastumaan.

Kayttoika Materiaalin sdilyvyysaika on 18 kuukautta.

Varastointiolosuhteet Sdilytd alkuperdisissa astioissa, kuivissa olosuhteissa ja [dmpdotilassa 15-25
°C. Al3 altista suoralle auringonvalolle ja pid3 lampétila edelld mainitulla
alueella.
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Tiheys Komponentti A 1,54 g/cm3

Komponentti B 1,22 g/cm3
Kayttovalmis seos 1,45 g/cm3
TEKNINEN TIETO
Shore D kovuus Kuivumisaika 28 vrk +23°C 70
Kulutuksen kesto Kuivumisaika 28 vrk +23°C 36,4 mg (CS10/ 1000 g / 1000
cycles)
Murtovenyma Kuivumisaika 28 vrk +23°C 10%
KAYTTOTIEDOT
Sekoitussuhde 100: 22
Menekki Noin. 2,0 — 2,5 kg/m?
Ympirodivin ilman ldmpétila Minimi. 5°C
Maksimi. 30°C
Suhteellinen ilmankosteus Maksimi. 75%
Alustan lampétila Minimi. 5°C
Maksimi. 30°C
Pot life -aika 23°C lammossa 30 min.
Odotusaika / paallepinnoitettavuus Minimi. 23°C lammossa 12 h
Maksimi. 23°C [ammo6ssa 3 vrk

Asennettu tuote on valmis kadytettavak- 7 vrk 23°C
si

PERUSTIEDOT Saados (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulu-
tus

24 elokuuta 2023 Iahtien vaaditaan riittdava koulutus
ennen taman tuotteen teollista tai ammattimaista
kayttoa. Lisatietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla
www.sika.com/pu-training.

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytannossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta kasittelysta, varastoinnista ja havittami-
sesta kayttdjan tulee tarkistaa viimeisin kayttoturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvista
asioista.
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https://www.sika.com/pu-training

KAYTTOOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Sikafloor® BC 375 N on levitettdva pohjustetuille alus-
toille. Alustan tulee olla kantava, vailla irtonaisia ja
hauraita kerroksia seka tarttuvuutta heikentavia ainei-
ta kuten 6ljya, rasvaa, kumijalkia, maalia tai muita
epapuhtauksia. Esikdsittely on tarpeen vain, kun edel-
lisen kerroksen uudelleenpinnoitusvali on ylitetty.
Esikasittelyn jalkeen alustan vetolujuuden tulee ylittaa
1,5 N/mm?2 (tarkista hyvéksytylla

vetokoelaitteella "Herion" kuormitusnopeudella 100
N/s). Alustan jadnndskosteus ei saa ylittda 4 paino-%
(tarkista esim. CM-laitteella).

Alustan l[ampétilan tulee olla vahintdan 3 astetta vallit-
sevan kastepistelampétilan yldpuolella. Kosteussuoja
on asennettava ja sen on oltava ehja.

SEKOITUS

Sikafloor® BC 375 N toimitetaan esiannostelluissa as-
tioissa. Ennen sekoittamista anna materiaalin lamme-
td seka A- ettd B-komponentit noin 15-25 °C:n lampo-
tilaan.

Ennen komponenttien sekoittamista keskenaan, sekoi-
ta komponentti A mekaanisesti. Kun koko maara kom-
ponenttia B on lisdtty komponenttiin A, sekoita jatku-
vasti 2 minuutin ajan kunnes seos on tasalaatuinen.
Jotta varmistettaisiin materiaalien sekoittuminen kaut-
taaltaan, kaadetaan seos toiseen astiaan ja sekoite-
taan uudelleen tasaiseksi seokseksi. Liiallista sekoitta-
mista tulee valttaa, jotta minimoidaan ilman sekoittu-
minen

materiaaliin. Sekoitusvélineet Sikafloor® BC 375 N tu-
lee sekoittaa kauttaaltaan matalakierroksisella sahko-
kayttoiselld sekoittajalla (300 — 400 r/min) tai muulla
soveltuvalla laitteella.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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KAYTTO

Sekoituksen jalkeen Sikafloor® BC 375 N levitetdan
pohjustetulle alustalle sdatolastalla tai hammaslastal-
la. Hammaskoko tulee valita vaaditun kerrospaksuu-
den mukaan (varo, ettet ylita tai alita suositeltua kal-
vopaksuutta). Haasteellisiin kdyttéolosuhteisiin

kayta lyhytnukkaista telaa pinnan laadun parantami-
seksi. Poista ilmakuplat piikkitelalla 5-10 min. levitta-
misen jalkeen.

Materiaalin kovettumisaikaan vaikuttavat ympariston,
materiaalin ja alustan lampétilat. Alhaisissa lampoti-
loissa kemialliset reaktiot hidastuvat; tama pidentaa
astia aikaa, avointa- ja kovettumisaikoja. Korkeat lam-
potilat nopeuttavat kemiallisia reaktioita, jolloin edella
mainitut aikakehykset lyhenevat vastaavasti. Lapiko-
vettumisen saavuttamiseksi materiaalin, alustan ja le-
vityslampatilan ei tulisi laskea alle minimin. Levityksen
jalkeen materiaali tulee suojata suoralta kosketukselta
veden kanssa n. 24 tuntia (20 °C:ssa). Tana aikana kos-
ketus veden kanssa voi aiheuttaa pinnan kukintaa
ja/tai pinnan tahmeutta.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Clean all tools and application equipment with Sika®
Thinner Cimmediately after use. Hardened material
can only be removed mechanically.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kayttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukdyttdon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietamykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytanndssa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdadn muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistad ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisia myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tajan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
padn voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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