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Sikafloor®-400 N Elastic

1-komponenttinen erittdin elastinen lattiapinnoite

TUOTEKUVAUS

Sikafloor®-400 N Elastic on erittiin elastinen, liuotinta si-
saltava, UV:n kestava, varillinen, ilmankosteuden vaikutuk-
sesta kovettuva 1-komponenttinen polyuretaanipinnoite.

KAYTTO

Sikafloor®-400 N Elastic tuotetta saa kdyttaa ainostaan
kokenut ammattilainen.

Sikafloor®-400 N Elastic kdytetddn seuraavissa kohteis-

sa:

= Siledna tai liukastumista ehkaisevana, UV:n kestava-
nad, vedenkestdvana, halkeamia silloittavana pinnoit-
teena betonille ja sementtilaastipinnoitteille

= Kevyesta keskiraskaaseen mekaaniseeen rasitukseen

= Parvekkeilla, terasseilla jalankulkusilloilla ja -kaytavil-
la

» Pintakerroksena Sikan pohjaveden suojelu menetel-
man (I N) patorakenteissa

OMINAISUUDET / EDUT

= Erittdin elastinen

= Halkeamia silloittava

= Vesitiivis

= UV-sdteilyn kestava, kellastumaton

= Sddnkestava

= Kulutuksen kestava normaalikdytossa

= Liukastumista ehkdiseva pinta mahdollinen

HYVAKSYNNAT / SERTIFIKAATIT

= CE-merkitty, EN 13813:2002, vaatimusten mukainen
synteettiseen hartsiin perustuva tasoitemateriaali
lattiatasoituksiin, suoritustasoilmoitus
0208050100100000011008.

= CE-merkitty, EN 1504-2:2004 ja EN 13813:2002 vaati-
musten mukainen betonia suojaava pinnoite, suori-
tustasoilmoitus 0208050100100000011008.

= Hyvaksynta “Ground Water Protection System”, Z-
59.12-4, DIBt, Germany, July 2008.

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja PUR
Pakkaus 6 kg, 18 kg astiat

Olomuoto / Viri

Varillinen nestemainen. Varastovari Suomessa RAL 7032.

Kayttoika

6 kuukautta valmistuspdivamaarasta

Varastointiolosuhteet

Alkuperdisessd avaamattomassa pakkauksessa asianmukaisesti sdilytettynd, kuivas-

sa varastossa +5°C - +30°C lampotilassa.

Tiheys ~ 1.6 kg/I (DIN EN 1SO 2811-1)
Kiintoainepitoisuus paino-osina ~ 88%
Kiintoainepitoisuus tilavuusosina ~77%

TEKNINEN TIETO
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Kulutuksen kesto 30 mg (CS 10/1000/1000) (8 vrk / +23°C) (DIN 53 109 (Taber

Abrader Test))

Murtovenymd +23°C ~320% (7 vrk /+23°C) (DIN 53504)
-20°C ~70% (7 vrk / +23°C)

Kemiallinen kestdvyys

Kestaa monia kemikaaleja. Sikan tekniselta osastolta voit pyytd tarkempia
tietoja.

Huomioitava: Viini, kahvi, puiden ja kasvien lehdet, kukkien terdlehdet jne. voivat
aiheuttaa varjaantymistda mutta eivat vaikuta tekniseen suorituskykyyn tai tekni-
seen kayttoikaan.

Suosittelemme kayttamaan Sikafloor-410 mattalakkaa helpottamaan puhtaanapi-
toa ja suojaamaan pinnoitetta.

Ldmmonkesto Altistus* Kuiva |

Jatkuva +50°C

Hetkellinen korkeintaan 7 vrk +80°C

Hetkellinen korkeintaan 8 tuntia +100°C

*|lman yhdenaikaista kemiallista ja mekaanista rasitusaltistusta.
KAYTTOTIEDOT
Menekki Jarjestelmasta riippuen 0.4-1.5 kg/m2/mm. Lisatietoa jarjestelma ohjeesta.

Ympardivan ilman lampotila

+10°C min. / +30°C maks.

Suhteellinen ilmankosteus

80% r.h. maks.
35% min. (alle +20°C: 45% min.)

Kastepiste

Varottava kondensaatiota!

Alustan ja kovettumattoman lattiapinnoitteen lampétilan tulee olla vahin-
tdan 3°Cyli kastepisteen, jotta vahennetdan kondensoitumisen tai valmiin
lattiapinnan kirjavoitumisen riski.

Alustan lampétila

+10°C min. / +30°C maks.

Alustan kosteuspitoisuus

< 4 paino-% kosteutta

Testausmenetelma: Sika®-Tramex mittari, CM - mittaus tai uunikuivausme-
netelma.

Ei nousevaan kosteutta ASTM mukaan (Polyeteeni-lakana).

Pot life -aika Avoimessa astiassa oleva materiaali tulee kayttda valittdmasti. Avoimessa
astiassa materiaali muodostaa kalvon 1 — 2 tunnin aikana. Korkea lampétila
ja ilman suhteellinen kosteus kiihdyttavat materiaalin kuivumista.

Kuivumisaika Ennen jatkokasittelya pitaa Sikafloor®-400 N Elastic kuivua:

Alustan [dmpdtila Minimi Maksimi
+10°C 36 tuntia 5 vrk
+20°C 24 tuntia 3 vrk
+30°C 16 tuntia 2 vrk

Annetut ajat ovat arvioituja aikoja ja odotusaikaan vaikuttavat vallitsevat olosuh-
teet, lampdotilan muutokset, ilman suhteellinen kosteus.

Asennettu tuote on valmis kdytettavak-
si

Lampéotila (r.h. Sateen kestdvd  Jalankulun kestd- Taysin kovettu-
50%) va nut

+10°C ~ 15 tuntia ~1-2vrk* ~7-14 vrk*
+20°C ~ 5 tuntia ~6-24 tuntia*  ~5-9vrk*
+30°C ~ 3 tuntia ~4-18tuntia*  ~3-5vrk*

*Kerrospaksuudella voimakas vaikutus
Huom. ! Annetut ajat ovat arvioituja aikoja ja odotusaikaan vaikuttavat ympariston
olosuhteet.

MENETELMA TIETO
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Menetelma Jarjestelma

Sikafloor® MonoFlex MB-23

Silea, yksivarinen, 1-komponentti-
nen, halkeamia silloittava lattiapin-
noite

Sikafloor® MonoFlex MB-24

Siled, 1-komponenttinen, halkeamia
silloittava koristeellinen lattiapinnoi-
te

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnn6ssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

LISADOKUMENTTEJA

Alustan laatu ja esikasittely

Lisatietoja Sika Method Statement: “EVALUATION
AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYS-
TEMS”.

Tyostoohjeet

Lisatietoja Sika Method Statement: “MIXING &
APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS”.

Huolto

Lisatietoja “Sikafloor®- CLEANING REGIME”.

TARKEAT NAKOKOHDAT

Al3 levita Sikafloor®-400 N Elastic pinnoitetta alustalle,
jonka kosteuspitoisuus on nousussa. Tuore Sikafloor®-
400 N Elastic -pinnoite pitda suojata kosteudelta, kon-
densaatiolta ja vedeltd vahintdan 24 tunnin ajan. En-
nen Sikafloor®-400 N Elastic levittamista pitdd pohjus-
teen olla taysin kuiva (tarttumaton). Ei sisakayttoon.
Halkeamien vaara arviointi ja siita johtuva vaara kasit-
tely voi johtaa rakenteen kaytt6idan lyhenemiseen ja
heijastushalkeiluun. Kdyta aina laskevassa lampétilas-
sa. Jos kdytetddn nousevissa lampdétiloissa voi ilmeta
"neulareikid". Jos kdaytetdan samaan kohteeseen
useampi kuin yksi astia Sikafloor®-400 N Elastic, tulee
varmistaa etta ovat samaan valmistuseraa varisdvye-
rojen valttamiseksi. Tietyissa olosuhteissa, lattialam-
mitys tai nopea ympariston lampdotilan nouseminen
yhdistettyna korkeaan pistekuormaan voi johtaa pai-
naumiin pinnoitteessa. Mikali lammitysta tarvitaan, ei
siithen saa kayttaa kaasua, 6ljya, parafiinia tai muita
fossiilisia lammitysaineita, silla nama tuottavat suuren
maaran CO2 ja H20 jotka voivat vaikuttaa pinnoittee-
seen heikentdvasti. Kdyta ainoastaan elektronista |lam-
minilmapuhallinta lammitykseen.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta késittelysta, varastoinnista ja havittami-
sesta kayttdjan tulee tarkistaa viimeisin kayttoturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvista
asioista.
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Saados (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulu-
tus

24 elokuuta 2023 Idhtien vaaditaan riittava koulutus
ennen tdman tuotteen teollista tai ammattimaista
kayttoa. Lisatietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla
www.sika.com/pu-training.

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

DIREKTIIVI 2004/42/CE - VOC EMISSIOIDEN RAJOITUK-
SET

EU-direktiivin 2004/42 mukaan suurin sallittu VOC-pi-
toisuus (tuoteluokka IIA / i-tyyppi sb) 500 g/I (Raja
2010) kayttovalmiille tuotteelle. Sikafloor®-400 N Elas-
tic:n enimmaispitoisuus kayttovalmiin tuotteelle on <
500 g/1 VOC.
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KAYTTOOHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKASITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikista epa-
puhtauksista kuten lika, 6ljy, rasva, pinnoitteet ja pin-
takasittelyaineet, jne. Kaikki poly ja irtonainen materi-
aali tulee taysin poistaa kaikilta pinnoilta ennen mate-
riaalin levittamista, mieluiten imurilla. Vetolujuuden
tulee olla vdhintdan 1,5 N/mma2. Tarvittaessa tulee teh-
da ensin testialue.

SEKOITUS

Ennen levitysta Sikafloor®-400 N Elastic sekoitetaan
kauttaaltaan mekaanisesti 3 minuutin ajan.
Levitystavasta riippuen voidaan lisata Sika® Thinner C
tai Extender T Sikafloor®-400N Elastic joukkoon ja se-
koitetaan kauttaaltaan tasaiseksi. Liikaa sekoittamista
tulee valttaa jotta ilmaa ei sekoitu joukkoon.
Sekoitusvalineet:

Sikafloor®-400 N Elastic sekoitetaan kauttaaltaan huo-
lellisesti mekaanisesti matalakierroksisella (300 - 400
rpm) sahkokayttoiselld sekoittajalla tai muulla vastaa-
valla vélineella.

KAYTTO

Ennen tyostoa varmista alustan kosteuspitoisuus, suh-
teelllinen kosteus ja kastepiste. Primerina kadytettdes-
sa Sikafloor®-400 N Elastic voidaan levittda pensselilla,
telalla tai kumilastalle ja pinnoitteena Sikafloor®-400 N
Elastic kaadetaan ja levitetadn tasaiseksi teraslastalla.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Tyovilineiden puhdistus valittomasti Sika Ohenne C. Kovet-
tunut ja/tai kuivunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan
mekaanisesti.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddmme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tyostamiseen ja loppukayttéon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytannossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naista ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttdjan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kdyttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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