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A SIKA BRAND

TUOTETIETOESITE
MXF

Kuituvahvistettu, sementtipohjainen itsesiliava tasoite. Kerrospaksuus 3—40 mm.

TUOTEKUVAUS

MXF on kuituvahvistettu, sementtipohjainen itsesilia-
va tasoite kallistusten oikaisuun ja koko lattiapintojen
tasoitukseen. Kerrospaksuus 3—40 mm. Soveltuu
useimmille sementtipohjaisille alustoille.

Sisd- ja ulkokaytt6on.
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KAYTTO

= koko lattiapintojen, tasoitukseen ja oikaisuun

= asuintiloihin, kaupallisiin tiloihin, kouluihin, toimistoi-
hin ja sairaaloihin

= tekstiilipaallysteiden, elastisten ja keraamisten paal-
lysteiden alle

» koko lattiapinnan tasoitukseen parketin alla

LUONTEENOMAISTA / EDUT

» Kuituvahvistettu

= Erittdin hyvat silidvyysominaisuudet kallistusten oi-
kaisuun

» Soveltuu lattialammityslattioille

» Pyoratuolien kestavyys (> 3 mm)

* Pumpattava

* Matala-alkalinen

HYVAKSYNNAT / STANDARDIT

EN 13813: CT-C25-F6

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Sementtipohjainen

Pakkaus 25 kg

Kayttoika 6 kk valmistuspaivasta (avaamattomassa sakissa).
Avattu sadkki tulee sulkea heti kdyton jalkeen.

Varastointiolosuhteet Varastoi MXF viiledssé ja kuivassa paikassa.

Suhteellinen tiheys 1,25 kg/litraa kuivaa jauhetta
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TIETOA TYOSTOSTA

Menekki

noin 1,8 kg/m2/mm

Kerrospaksuus 3-40mm

Alustan lampétila

Alusta ja tasoite ei alle +5 °C, paras tyostettavyys +15—20 °C

Astia-aika

noin 35 minuuttia

Odotusaika / paallepinnoitettavuus

Kaveltavissa: noin 3 tuntia

Paallystettavissa: noin 24 tuntia < 10 mm (noin 10 mm / 24 tuntia)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tassa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnn6ssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

Tuotetietoesite

MXF

Elokuu 2026, Versio 03.02
020815030110000003

2/3

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkdan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittdmisesta, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

TYOSTO OHJEET

ALUSTAN LAATU

MXF:lle soveltuvia alustoja ovat esim.

= betoni

= sementti- ja pikasementtitasoitteet

= vanhat alustat, kuten keraamiset laatat,luonnonkivet
ja sementtimosaiikki

= lastulevyt.

ALUSTAN VALMISTELU

ALUSTAN VAATIMUKSET

= Riittdva lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kui-

vuus.

Ei kiinnittymistad heikentavia kerroksia, kuten polya,

likaa, 6ljya, rasvaa, vahanpoistoaineita tai irtohiukka-

sia.

Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja

muut samantapaiset epdpuhtaudet tulee poistaa

asianmukaisin menetelmin, kuten hiomalla, harjaa-

malla, suihkupuhdistuksella, jyrsimisella tai perus-

teellisella puhdistuksella.

Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee

poistaa mekaanisesti.

Asennettaessa lattiapaallysteita alustan jadnnoskos-

teus saa olla enintdan 85 % RH.

Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittiliimat, tulee poistaa

kokonaan.

Vanhat vedenkestavat liimat tulee poistaa mekaani-

sesti mahdollisimman huolellisesti.

Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, tulee puhdis-

taa ja hioa huolellisesti.

Huoneet, joiden alla ei ole kellaria, tulee suojata al-

haalta nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.

* Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja
kayttoturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.
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SEKOITUS
25 kg MXF:43 / 4,5 litraa kylm3aa vetta
TYOSTO

MXF soveltuu:

= koko lattiapintojen, tasoitukseen ja oikaisuun

= asuintiloihin, kaupallisiin tiloihin, kouluihin, toimistoi-
hin ja sairaaloihin

= tekstiilipaallysteiden, elastisten ja keraamisten paal-
lysteiden alle

= koko lattiapinnan tasoitukseen parketin alla,

= sisd- ja ulkotiloihin.

» Tasoite on paallystettava 3 vrk:n sisalld jotta valty-
tdan kutistumahalkeilulta

POHJUSTUS

Kayta alustan pohjustukseen VD-, VD Fix- tai VD Super
-pohjustetta alustan tyypista riippuen. Lisatietoa l6y-
tyy pohjusteen teknisista tiedoista

SUOSITELTU TYOSKENTELYMENETELMA

Kayta puhdasta sankoa.

Kaada MXF:3a kylmaan, puhtaaseen veteen ja sekoi-

ta homogeeniseksi seokseksi (suositellaan koneellista

sekoitusta).

Sen jalkeen kaada tasoite alustalle ja levita hammas-

lastalla. Tasaisen pinnan aikaansaaminen on help-

poa. Yleensa tasoittaminen onnistuu yhdella kerralla.

Levitettdessa paksumpi kerros tulee valttaa koske-

tusta pystysuorien rakenteiden kanssa kdyttamalla

eristysnauhaa RS 50.

Jos tasoitetta levitetdan kaksi kerrosta, ensimmainen

kerros tulee sen kuivuttua pohjustaa VD:ll4 (1:5) tai

VD Fixilld. Kun levitetaan kaksi kerrosta, enimmais-

kerrospaksuutta ei tule ylittda. Toinen kerros ei saa

olla paksumpi kuin ensimmainen.

= Valmistelutyot, kuten saumojen taytto seka kolojen
ja epéatasaisuuksien tasoittaminen, tehdaan EF-kor-
jausmassalla.

» Tulee valttda kosketusta metalliin, kuten vesiputkiin
(esim. putkildpivientien tiivisteet),

» Suojaa kovettuva MXF korkealta ympariston lampoti-
lalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.

* Puhdista tyovalineet vedelld valittomasti kdyton jal-

keen.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyydamme ottamaan huomioon, ettd paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kadyttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

I&mmllsfcj:]éaa ,p;a ez%ylsestl kaikki suositukset liittyen Si-
kaztyol gal en tyostamiseen ja loppukayttdoon, on an-
nettuyydssasuskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seeR digkdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-

ieacki 13 ~* erot materiaaleissa, kasiteltdvis-
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sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistad ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kdyttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kdyttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettadessa.
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