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9. Erklärte Leistung 

Wesentliche 
Merkmale 

Leistung  Prüfnorm 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Freisetzung korrosiver 
Substanzen (Syntheti-
scher Kunstharzestrich): 

SR EN 13813 

EN 13813 

Abriebfestigkeit: ≤ AR11) EN 13892-4 

Haftzugfestigkeit: ≥ B2,0 EN 13892-8 

Schlagfestigkeit: ≥ IR4 EN ISO 6272 

Trittschallisolierung: NPD EN ISO 140-1 

Schallabsorption: NPD EN ISO 354 

Brandverhalten: Efl 
2) EN 13501-1 

Wasserdampf-
Durchlässigkeit: NPD EN ISO 7783-1 

Wärmedämmung: NPD EN 12664 

Widerstandsfähigkeit 
gegen Chemikalien: NPD EN 13529 

1) Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate. 
2) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die      

Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. 
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EN 1504-2:2004 

1. Produkttyp 
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Sikafloor-169  

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein 
anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

169 

Chargennummer siehe Verpackung des 
Produkts 

3. Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß 
der anwendbaren harmonisierten technischen 
Spezifikation des Herstellers: 

2-komponentiges Epoxy-Bindemittel, 
geeignet für normale bis schwere 
mechanische Belastungen, besonders in 
der Lebensmittel- und pharmazeutischen 
Industrie, für Ausstellungsräume, 
Werkstätten , Produktionsflächen usw. 

Prinzipien 1, 2, 5, 6, 8  mit den Verfahren 
1.3, 2.2,  5.1, 6.1, 8.2 der EN 1504-2 

4. Name, eingetragener Handelsname oder 
eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 

Sikafloor 
 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer  Str. 103-107 
70439 Stuttgart, Germany 

5. Kontaktanschrift 
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des 
Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 

nicht relevant (siehe 4) 

6. AVCP 
System oder Systeme zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: 

System 2+ 

7. Notifizierte Stelle (hEN)                              
Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein 
Bauprodukt betrifft, das von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird: 

0921 

Der zertifizierte Fremdüberwacher für die 
Produktionsstätte No. 0921 QDB hat die 
Erstinspektion des Werkes und der 
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die 
laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle vorgenommen und die 
Bescheinigung der Konformität der 
werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 

0921-CPR-2017 

8. Notifizierte Stelle (ETA):                                  
Im Falle der Leistungserklärung, die ein 
Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische 
Technische Bewertung (ETA) ausgestellt 
worden ist: 

Nicht relevant 
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9. Erklärte Leistung 
 

Wesentliche 
Merkmale 

Leistung Prüfnorm 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Gefährliche Stoffe NPD  

EN 1504-2: 2004 

Abriebfestigkeit 
(Taber test) 1): < 3000 mg EN ISO 5470-1 

CO2-Durchlässigkeit: sD≥ 50 m EN 1062-6 

Wasserdampf-
Durchlässigkeit: Klasse III EN ISO 7783-1 

Kapillare Wasser-
aufnahme und Wasser-
durchlässigkeit: 

w<0,1 kg/(m2 x h0,5) EN 1062-3 

Widerstandsfähigkeit 
gegen starken 
chemischen Angriff 2): 

Klasse II EN 13529 

Schlagfestigkeit: Klasse I EN ISO 6272-1 

Abreißversuch zur 
Beurteilung der 
Haftfestigkeit: 

≥ 2,0 (1,5)3) N/mm² EN 1542 

Brandverhalten: Efl  EN 13501-1 

Lineares Schrumpfen: NPD EN 12617-1 

Druckfestigkeit: NPD EN 12190 

Wärmeausdehnungs-
koeffizient: NPD EN 1770 

Gitterschnitt: NPD EN ISO 2409 

Temperaturwechselver-
träglichkeit: NPD EN 13687 

Widerstand gegen 
Temperaturschock: NPD EN 13687-5 

Widerstandsfähigkeit 
gegen Chemikalien: NPD ISO 2812-1 

Rissüberbrückungsfä-
higkeit: NPD EN 1062-7 

1) Zusätzlich müssen für die Anforderungen der EN 13813 erfüllt sein 
2) Bitte beziehen Sie sich auf die Sikafloor Chemical Resistance Chart 
3) Der Wert in Klammern ist der kleinste zulässige Wert je Ablesung 
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9. Declared performance 

Essential 
characteristics 

Performance  Test Standard 
Harmonised 
technical 
specification 

Release of corrosive 
substances(Synthetic 
Resin Screed): 

SR EN 13813 

EN 13813 

Abrasion Resistance: ≤ AR1 1) EN 13892-4 

Bond strength: ≥ B2,0 EN 13892-8 

Impact resistance: ≥ IR4 EN ISO 6272 

Sound insulation: NPD EN ISO 140-1 

Sound absorption: NPD EN ISO 354 

Reaction to fire: Efl 
2) EN 13501-1 

Permeability to water 
vapour: NPD EN ISO 7783-1 

Thermal resistance: NPD EN 12664 

Chemical resistance: NPD EN 13529 

1) Min. classification, please refer to the individual test certificate. 
2) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire 

performance class E/Efl  without further testing 
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EN 1504-2:2004 

1. Product Type 
Unique identification code of the product-type: 

Sikafloor-169 

2. Type  
batch or serial number or any other element 
allowing identification of the construction product 
as required under Article 11(4): 

169 

batch no. refer to packaging 

3. Intended use or uses of the 
construction product, in accordance with the 
applicable harmonised technical specification, 
as foreseen by the manufacturer: 

2-part epoxy binder suitable for normal up 
to medium heavy and heavy mechanical 
loading particularly used in the food and 
pharmaceutical industries, for show rooms, 
workshops and production areas etc. 

Principles 1, 2, 5, 6, 8  - methods 1.3, 2.2,  
5.1, 6.1, 8.2 of EN 1504-2 

4. Name, registered trade name or registered 
trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

Sikafloor 
 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer  Str. 103-107 
70439 Stuttgart, Germany 

5. Contact Address  
Where applicable, name and contact address of 
the authorized representative whose mandate 
covers the tasks specified in Article 12(2): 

not relevant (see 4) 

6. AVCP 
System or systems of assessment and 
verification of constancy of performance (AVCP) 
of the construction product as set out in CPR, 
Annex V: 

System 2+ 

7. Notified body (hEN) 
In case of the declaration of performance (DoP) 
concerning a construction product covered by a 
harmonised standard: 

0921 

Notified factory production control certification 
body No. 0921 QDB performed the initial 
inspection of the manufacturing plant and of 
factory production control and the continuous 
surveillance, assessment and evaluation of 
factory production control  under system 2+ 
and issued the certificate of conformity of the 
factory production control (FPC) 

0921-CPR-2017 

8. Notified body (ETA) 
In case of the declaration of performance 
concerning a construction product for which a 
European Technical Assessment (ETA) has 
been issued: 

not relevant 
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9. Declared performance  

Essential 
characteristics 

Performance Test Standard  
Harmonised 
technical 
specification 

Dangerous substances NPD   

Abrasion resitance 
(Taber test) 1): < 3000 mg EN ISO 5470-1 

EN 1504-2: 2004 

Permeability to CO2: sD ≥ 50 m EN 1062-6 

Permeability to water 
vapour: Class III EN ISO 7783-1 

Capillary absorption 
and permeability to 
water: 

w<0,1 kg/(m2 x h0,5) EN 1062-3 

Resistance to severe 
chemical attack 2): Class II EN 13529 

Impact resistance: Class I EN ISO 6272-1 

Adhesion strength by 
pull-off test: ≥ 2,0 (1,5)3) N/mm² EN 1542 

Reaction to fire: Class Efl EN 13501-1 

Linear shrinkage: NPD EN 12617-1 

Compressive strength: NPD EN 12190 

Coefficient of thermal 
expansion: NPD EN 1770 

Cross cut: NPD EN ISO 2409 

Thermal compatibility: NPD EN 13687 

Resistance to thermal 
shock: NPD EN 13687-5 

Chemical resistance: NPD ISO 2812-1 

Crack bridging ability: NPD EN 1062-7 

1) Additionally the requirements according to EN 13813 have to be fulfilled 
2) Please refer to the Sikafloor Chemical Resistance Chart 
3) The value in brackets is the lowest accepted value of any reading. 
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EN 1504-2:2004 
 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 
Sikafloor

®
-  

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 
kohdassa edellytetään 

169, katso batch-numero pakkauksesta 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
mukainen rakennustuotteen aiottu 
käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

2-komponenttinen epoksipohjuste 
normaalista voimakkaasti imevälle 
alustalle, erityisesti elintarvike- ja 
lääketeollisuus, näyttelytilat, tuotantotilat 
jne. 

Periaatteet 1, 2, 5, 6, 8  - menetelmät 1.3, 
2.2, 5.1, 6.1, 8.2 EN 1504-2 mukaan 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi 
tai tavaramerkki sekä osoite, josta 
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 
5 kohdassa edellytetään: 

 Sikafloor
®
- 

 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Straße 103 – 107 
D-70439 Stuttgart 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka 
toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 
kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, 
josta tähän saa yhteyden 

katso kohta 4. 

6. Rakennustuotteen suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

 
Järjestelmä 2+ 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin 
piiriin kuuluvan rakennustuotteen 
suoritustasoilmoituksesta: 

0921 
 Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 QDB on 
suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan 
alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja 
hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen 
No. 0921—CPR-2017 

8. Notified body (ETA): 
Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka 
koskee rakennustuotetta, josta on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi. 

 
ei oleellinen, katso kohta 7 
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9. Ilmoitetut suoritustasot 

 
1) EN 13813 tulee täyttää 

2) Lisätietoja Sikafloor
®
 kemiallisen keston taulukosta 

3) kiinteä menetelmä, suluissa alin hyväksytty arvo kaikissa tapauksissa 

4) joustava menetelmä, suluissa alin hyväksytty arvo kaikissa tapauksissa

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Harmonisoitu 
tekninen 
spesifikaatio 

Vaaralliset aineet ei oleellista - 

EN 1504-2: 2004 

Kulutustesti (Taber)
1)

: < 3000 mg EN ISO 5470-1 

CO2 läpäisevyys: SD > 50 m EN 1062-6 

Vesihöyryn 
läpäisevyys: 

Luokka III EN ISO 7783-1 

Kapillaarinen 
imeytyminen ja veden 
läpäisevyys: 

w < 0.1 kg/(m
2
 x h

0,5
) EN 1062-3 

Kemiallinen kestävyys
2)

 Luokka II EN 13529 

Iskun kestävyys: Luokka II EN ISO 6272-1 

Tartuntalujuuden 
vetokoe: 

≥ 2.0 (1,5)
3)

 N/mm² 
≥ 1,5 (1,0)

4)
  N/mm² 

EN 1542 

Paloluokka: Efl
2)

 EN 13501-1 

Lineaarinen 
kutistuminen 

ei oleellista EN 12617-1 

vetolujuus ei oleellista EN 12190 

lämpölaajenemiskerroi
n 

ei oleellista EN 1770 

hilakoe ei oleellista EN ISO 2409 

lämmönvaihtelunkesto ei oleellista EN 13687 

lämpöshokkikesto ei oleellista EN 13687-5 

kemikaalinkesto ei oleellista EN 2812-1 

Halkeamien 
silloituskyky 

ei oleellista EN 1062-7 




