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                               EN 1504-2:2004 
EN 1504-3:2005 

 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

 
Sikafloor

®
- 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa 
edellytetään: 

81 EpoCem
® 

Katso pakkaus 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -
tarkoitukset: 

Väliaikaisena kosteussulkuna (TMB) 
(vähintään 2 mm:n kerroksena) kuivaa 
alustaa vaativien epoksi-, polyuretaani- tai 
PMMA-hartsipohjaisten (katso rajoitukset 
kohta tuotetietoesitteistä) lattiapinnot-
teiden kanssa, korkeiden kosteuspitoi-
suuksisten alustojen, jopa vastavaletun 
betonin päällä, kestävänä ratkaisuna.  
 

Periaate 2, 5, 8 EN 1504-2               
Periaate 3,7 EN 1504-3                                                   

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai 
tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa 
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa 
edellytetään 

Sikafloor
®
- 

Sika Services AG 
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich 
Switzerland  

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka 
toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa 
eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän 
saa yhteyden 

 
Ks. kohta 4. 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden 
arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V 
mukaisesti: 

 
Järjestelmä 2+ 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin 
piiriin kuuluvan rakennustuotteen 
suoritustasoilmoituksesta: 

 
Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 2116 
SCERT on suorittanut tehtaan ja sen sisäi-
sen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 
sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja 
hyväksymisen ja antanut ilmoitetun 
laitoksen todistuksen (FPC) No. 0101. 

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka 
koskee rakennustuotetta, josta on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi: 

 
ei oleellinen, katso kohta 7 
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9. Ilmoitetut suoritustasot 
 

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaisetetu 
tekniset eritelmät 

Harmonisoitu 
tekninen 
spesifikaatio 

Kulutuksen kesto Painon häviö < 3000mg 
H22, 1000c, 1000gr  

EN ISO 5470-1 

EN 1504-2: 2004 

Vesihöyryn läpäisy  Luokka I: SD < 5 m
1)

 
EN ISO 7783-1 

Kapillaarinen 
imeytyminen  

< 0,1 kg.m
-2

.h
-0.5

  EN 1062-3 

Iskunkestävävyys  Kuormituksen jälkeen ei 
halkeamia tai irtoamista 
luokka III: ≥ 20Nm  

EN ISO 6272-1 

Tartuntavetolujuus  (vaakatasossa 
liikennöitynä) ≥ 2.0 
N/mm2  

EN 1542 

Puristuslujuus Luokka R4 EN 12190 

EN 1504-3: 2005 

Kloridipitoisuus ≤ 0.05 % EN 1015-17 

Tartuntavetolujuus ≥ 2.0 MPa EN 1542 

Estetty kutistuminen / 
laajeneminen 

≥ 2.0 MPa EN 12617-4 

Karbonatisoituminen 
dk ≤ vertailu betoni 
(MC(0.45)) 

EN 13295 

Pakkas-
sulamiskestävyys 

≥ 2.0 MPa EN 13687-1 

Liukastumattomuus 
luokka III > 55 yksikköä 
testattu märkänä  

EN 13036-4 

Lämpölaajenemisker-
roin  

13.1 µm / m ºC  EN 1770 

Paloluokka: A2(fl)S1 EN 13501-1 

1) ominaisuutta ei määritelty
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10. Ilmoitus 
Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen 

suoritustasojen mukaiset.Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan 

yksinomaisella vastuulla: 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 
 
 

       
 

  

  
       

 
  
  

Espoossa 1.7.2013  
 
 

 

Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH) 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä 
käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomautus: 
Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 

kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee 

vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan 

tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla  tuotteen 

sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja 

toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 

toimitamme pyydettäessä. 
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For Further Information: 
Sika Deutschland GmbH 
CTMM Flooring 
Kornewestheimer strasse 103-107   Phone +49 711 8009 0  

 70439 Stuttgart Telefax +49 711 8009 321  
 Deutschland www.sika.com  
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                               EN 1504-2:2004 
EN 1504-3:2005 

 

1. Product Type: 
Unique identification code of the product-type: 

 
Sikafloor

®
- 

2. Type batch or serial number or any other 
element allowing identification of the construction 
product as required under Article 11(4): 

81 EpoCem, batch nr refer to packaging  

3. Intended use or uses of the 
construction product, in accordance with the 
applicable harmonised technical specification, as 
foreseen by the manufacturer: 

It is used as a Temporary Moisture Barrier 
(TMB) (min. 2 mm thick) allowing the 
application of Epoxy, Polyurethane and 
PMMA (see notes on Applications 
/limitations in product data sheet)  resin 
floors requiring dry substrates, over high 
moisture content substrates, even green 
concrete, for a lasting solution. 
Principles 2, 5, 8 of EN 1504-2           
Principles 3,7 of EN 1504-3                                                   

4. Name, registered trade name or registered 
trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

Sikafloor
®
- 

Sika Services AG 
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich 
Switzerland  

5. Contact Address: 
Where applicable, name and contact address of 
the authorized representative whose mandate 
covers the tasks specified in Article 12(2):  

See 4 

6. AVCP: 
System or systems of assessment and 
verification of constancy of performance (AVCP) 
of the construction product as set out in CPR, 
Annex V: 

 
System 2+ 

7. Notified body (hEN): 
In case of the declaration of performance 
(DoP)concerning a construction product covered 
by a harmonised standard: 

2116 
Notified factory production control certification 
body No. 2116 SCERT performed the initial 
inspection of the manufacturing plant and of 
factory production control and the continuous 
surveillance, assessment and evaluation of 
factory production control and issued the 
certificate of conformity of the factory 
production control (FPC) 0101. 






