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Asuntojen sisäilman laadulla on tutkitusti hyvin suuri vaikutus asujien viihtyvyyteen ja erityisesti 
heidän terveyteensä. Mielestämme kaikille pitäisi suoda turvallinen ja puhdas elinympäristö, jossa 
voi huoletta viettää aikaansa - sekä työn merkeissä että kotiaskareiden parissa. Siksi Sika Finland 
tarjoaa kattavan valikoiman laaturatkaisuja uudis- ja korjausrakentamisen kohteiden sisäilman 
puhtauden varmistamiseen.  

Sika, Casco ja Schönox -brändeillä on runsaasti tuotteita, jotka on hyväk-
sytty käytettäviksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Suuuri osa tuotteista täyttää myös M1-, EC1, EC1-PLUS rakennusmate-
riaalien päästöluokitukset.

Valtaosa liimaamiseen, saumaukseen, tasoittamiseen ja kaakelointiin 
tarkoitetuista tuotteistamme ovat pölysidottuja (Dust Reduced).

Kaikki tuotteet, joilla on harmonisoitu tuotestandardi ovat C E-merkittyjä.   

PUHTAAN SISÄILMAN PUOLESTA  
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SIKAN VESITIIVIS 
BETONIRAKENNEJÄRJESTELMÄ

Sikan vesitiivistä betonirakennejärjestelmää voidaan käyttää kaikissa maanalaisissa rakenteissa, kuten:
	́Asuinhuoneistoissa
	́Liiketiloissa
	́Parkkihalleissa 
	́Uimahalleissa
	́Tunneleissa 

Kuten maanalaisessa rakentamisessa yleensäkin, tilojen riittävästä ilmanvaihdosta on aina huolehdittava ja sopiva 
ilmastointilaitteisto on oltava käytössä tarpeen mukaisesti.

MAANALAISTEN RAKENTEIDEN VEDENTIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Maksimi halkeamaleveys
(mitoitus ) ≤ 0.3mm

Liikuntasaumat
Sika Waterbar®

Läpiviennit (valussa) 
SikaSwell® S2 and A2010

Rakenne - ja työsaumat
SikaSwell® S2 ja A2010

Sika® vesitiivis betoni
Sika®WT
Rakennepaksuus
> 200mm 

Muottisidereikien täyttö
Sikadur® -31

Kellarit
Asuinhuoneistot
Parkkihallit
Konehuoneet / Tekniset tilat
Tunnelit

VESI RAKENTEEN ULKOPUOLELLA

Uima-altaat
Vettä pitävät rakenteet
Padot
Jätevedenkäsittelyrakenteet
Vesirakenteet

VESI RAKENTEEN SISÄPUOLELLA
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SIKAPROOF® A VEDEN- JA 
RADONTIIVISTYSKERMI

5

Sikaproof® A on esiasennettava vedentiivistysjärjestelmä, joka soveltuu hyvin myös radontiivistykseen. Se kiinnittyy 
kauttaaltaan betonivaluun. Rasterointia on käytettävä aina 15m vesipatsaaseen asti.
Jotta Sikaproof® A-järjestelmällä saataisiin aikaan onnistunut vedeneristys, tilaajan yksityiskohtaiset vaatimukset 
on otettava huomioon valittaessa sopiva Sikaproof® -järjestelmä. Projektin sunnittelun alkuvaiheessa on suunnitel-
tava yksityiskohtainen työtapa sekä aikataulu kaikista töistä, jotta asennus onnistuisi rakennusvaiheessa työmaalla 
tehokkaasti. Yksityiskohdat, kuten läpiviennit, paalujen päät, saumat ja nurkat jne. on suunniteltava ja asennettava 
tarkasti Sikan asennusohjeiden mukaisesti.

RADONTIIVISTYS BETONIRAKENTEISIIN

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

 

 
 

  

Alueen reuna
Seinät, kaksi-
puoleinen muotti

Rakennesaumat

Kulmadetaljit

Putkiläpiviennit

Seinät, tois-
puolinen muotti

LimisaumatHissikuilut

Paalujen päät

Rakennesaumat Liikuntasaumat

Asenna alueen reunoi-
hin muotoon sovitettu 
SikaProof® A Edge.

ASENNUSVAIHEET

MAANALAISTEN RAKENTEIDEN VEDENTIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

1
Muodosta kulmat 
SikaProof® A Edge
-paloilla.

2
Levitä SikaProof® A 
Edge -kermi alueelle.
Saumaa ja liimaa kaikki 
saumat liimakaistoin tai 
SikaProof® Tape-150 ja 
SikaProof® ExTape-150
-teipeillä.

3
Asenna kaikki 
detaljit ja liitos-
kohdat 

4
Raudoittamisen ja 
betonoinnin jälkeen: 
Ulkoisten liitoskohtien 
ja läpivientien tiivistys 
SikaProof® Patch -200 
tai Sikadur -Combiflex® 
-järjestelmällä. 

5
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1.0 BETONIHALKEAMIEN INJEKTOINTI 
SIKADUR®-51 INJEKTIOHARTSILLA 

6

Alhaisen viskoiteetin epoksihartsiin perustuva Sikadur®-52 Injection täyttää ja tiivistää tehokkaasti betonissa olevat 
halkeamat ja samalla se myös mahdollistaa rakenteen vahvistuksen 0,3 mm suuremmissa raoissa ja koloissa. 
Tiivis ja järeä epoksilaastipaikkaus sekä näkyvän halkeaman ”ylitasoitus” tehdään Sikadur®-31 + -epoksilaastilla.

HALKEAMIEN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Avarra halkeamaa tarvittaessa

SIKADUR®-52 EPOKSIHARTSIN KÄYTTÖ BETONIALUSTASSA 
OLEVIEN HALKEAMIEN SULKEMISEEN
ennen tasoitusta tai laatoitusta.

1

Poista pöly ja roskat imuroimalla.
2

Sekoita Sikadur 52 -komponentit 
keskenään ja täytä halkeama epoksihartsilla.

3

Sirottele tuoreen epoksinpintaan kvartsi-
hiekkaa (0,2 -0,8 mm raekoko) jatkotar-
tunnan varmistamiseksi.

4

Anna kuivua 24 h ennen tasoittamista 
tai laatoittamista

5
1

2

3

4

5

HALKEAMIEN PAIKKAUS

Sikadur 52 Injection / Sikadur 31 +



SIKA FINLAND
TERVE SISÄILMA -KONSEPTI 7

Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

1.0
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattioden halkeamien injektointi Sikadur-52
Injektointihartsilla

1. Betonirakenne
2. Sikadur 52 injektiohartsi

Halkeamaa avarretaan ja täytetään juottamalla Sikadur-52 Injektiohartsia.
Kapeiden syvien halkeamien täytössä käytetään apuna injektiopumppua ja
injektiotulppia.

3. Injektiohartsin pintaan sirotellaan kvartsihiekka jatkokäsittelykerrosten
tartuntaa varten

1.

2.
3.

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

HALKEAMIEN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT
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1. Aloita järjestelmän asennus kiinnittämällä Schönox WetStop 
PC/PC-E -kulmakappaleet lattian ja seinän liitoskohtien nurk-
kiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen Schönox iFix -vedeneris-
teliimaan.

2. Jatka asennusta kiinnittämällä Schönox WetStop KL -nauhat 
lattian ja seinän liitoskohtiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen 
Schönox iFix-vedeneristeliimaan.

8

2.0 ILMATIIVISTYS

Ilmatiivis saumaus tehdään Schönox WetStop KL-tiivistysnauhalla ja Schönox iFix 2-komponenttiliimalla alapuolella 
olevan kuvasarjan mukaisesti:

LATTIALAATAN JA SEINÄN VÄLISEN LIITOKSEN SEKÄ LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Lattialaatan ja seinän ilmavuotojen tiivistys tasaisilla ja pölyt-
tömillä alustoilla voidaan tehdä myös Schönox WetStop itseli-
imautuvalla butyylitiivistysnauhalla.
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

2.0
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Ilmatiivistys
Lattialaatan ja seinän välinen liitos,
WetStop KL-tiivistenauhalla +
Schönox iFix 2-komponenttiliimalla

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. Lattia
2. Seinä

Tarvittaessa lattian/seinän taitteen epätasaisuuksien oikaisu
Schönox FS tasoitteella

3. Lattian ja seinän taitteen tiivistys WetStop KL-tiivistysnauhaa käyttäen
liimaamalla ne alustaan Schönox iFix 2-komponenttiliimalla.

1.

2.

3.

LATTIALAATAN JA SEINÄN VÄLISEN LIITOKSEN SEKÄ LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT
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2.1 RADON- JA ILMATIIVISTYKSET 

Lattialaatan ja seinien välinen liitos sekä läpivientien tiivistäminen tehdään Sikaflex® Construction+ tiivistysmas-
salla (PU, M1). Runsaasti liikkuvaan tai leveään saumaan on käytettävä SikaHyflex®-250 Facade -tuotetta (PU,M1). 
Kulutusrasitetut lattiasaumat tiivistetään Sikaflex®PRO-3 Purform. On tärkeä muistaa tiivistyksissä, että kolmisu-
untainen tartunta on estettävä, jottei tiivistyssauma repeä. 

RADONTIIVISTYS POLYURETAANIPOHJAISILLA TIIVISTYSMASSOILLA

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

PU-saumamassa leveys 2:1 paksuus (minimipak-
suus 6 mm).
.

TIIVISTYSSAUMAN RAKENNE

1

Tartuntapinnoilla on oltava primeri. 
Betonille tarkoitettu primeri on Sika®Primer-3N. 

2

Pohjanauhan halkaisijan tulisi olla  ~20 %  
suurempi kuin sauman leveys. Esim. 20 mm  
saumassa käytetään 24 mm Sika Pohjanauhaa.

3

Betonivalun irrotuskaista yleensä osittain 
poistettava.

4

PUHDAS INTERIÖÖRI

1

2

3

4

Sika Prim
er -3N / SikaH

yflex -250 Facade / Sikaflex Construction+  (Pro-3)
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Mittakaava 1:5

Rakennuskohde

Suunnittelija

2.1
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Radon- ja ilmatiivistys
Lattialaatan ja seinän välinen liitos
Sikan polyuretaanipohjaisella tiivistymassalla

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. Lattia
2. Seinä
3. Mahdollinen valun irroituskaista
4. Sika pohjanauha
5. Sika primer-3N tartuntapohjuste betonipinnoille
6. Sika polyuretaanipohjainen tiivistysmassa

Sikaflex Construction + tai SikaHyflex -250 Facade

1.

2.

3.

4.

5.6.

RADONTIIVISTYS POLYURETAANIPOHJAISILLA TIIVISTYSMASSOILLA

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT
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3.0 / 3.1 / 3.2 IKKUNAKARMIN LÄMPÖ-
ERISTYS JA IKKUNAN ILMATIIVISTYS

Karmin eristys ja tiivistystyöhön käytetään Sikaflex Construction®+ tai Sika Hyflex®-250 polyuretaanipohjaista  
M1 -luokiteltua saumausmassaa Taustanauhaksi laitetaan Sika Boom Flex -558® elastista M1 -luokiteltua polyuretaa-
nivaahtoa (max 2/3 karmin syvyydestä). Sadesuojana voidaan käyttää Sikaflex Sika Construction + tai SikaHyflex 250  
Facade yhdistelmää esimerkiksi kiviainesjulkisivuissa.

IKKUNOIDEN LÄMPÖERISTYS JA ILMATIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

IKKUNOIDEN  TIIVISTYS

Sika Prim
er -3N / SikaH

yflex -250 Facade / Sikaflex Construction+  (Pro-3)
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Mittakaava 1:5

Rakennuskohde

Suunnittelija

3.0
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Ikkunan karmin ja kivirunkoisen seinän välinen
lämpö- /ilmatiivistys Sika tuotteilla

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. Kivirunko
2. SikaBoom Flex elastinen Polyuretaanivaahto

max. 2 / 3 osaa puukarmin syvyydestä
3. Sika Pohjanauha
4. Sika polyuretaanipohjainen tiivistysmassa

SikaFlex Construction+ tai SikaHyflex -250 Facade

1.

2.

3.

3.

4.
4.

2.

3.0 / 3.1 / 3.2 IKKUNAKARMIN LÄMPÖ-
ERISTYS JA IKKUNAN ILMATIIVISTYS

IKKUNOIDEN LÄMPÖERISTYS JA ILMATIIVISTYS

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT
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Mittakaava 1:5

Rakennuskohde

Suunnittelija Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Ikkunan karmin ja puurunkoisen seinän välinen
lämpö- /ilmatiivistys Sika tuotteilla

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. Puurunko
2. SikaBoom Flex elastinen Polyuretaanivaahto

max. 2 / 3 osaa puukarmin syvyydestä
3. Sika Pohjanauha
4. Sika polyuretaanipohjainen tiivistysmassa

SikaFlex Construction+ tai SikaHyflex -250 Facade
5. Sadesuoja, puu- tai metallilista
6. Sisäpuolen listoitus

1.

2.

2.

3. 4.

5.

6.

3.1
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Mittakaava 1:5

Rakennuskohde

Suunnittelija

3.2
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Teräsrunkoisen ikkunakarmin ja kivirunkoisen seinän
välinen lämpö- /ilmatiivistys Sika tuotteilla

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. Kivirunko
2. SikaBoom Flex elastinen Polyuretaanivaahto
3. Sika Pohjanauha
4. Sika polyuretaanipohjainen tiivistysmassa

SikaFlex Construction+ tai SikaHyflex -250 Facade

1.

2.

3.

3.

4.
4.

2.
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BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN 
POLYURETAANIPINNOITTEELLA 

Sika ComfortFloor® -lattiapinnoitusjärjestelmä tarjoaa saumattomia lattiaratkaisuja, joissa yhdistyvät ergonomia, äänen-
vaimennuskyky, kauneus, käytännöllisyys ja helppohoitoisuus. Se on myös erinomainen valinta, kun halutaan varmistaa 
puhdas sisäilma kiinteistöissä.

KESTÄVÄT JA MIELLYTTÄVÄT LATTIARATKAISUT 

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Väri on kaikista elinvoimaisin, vaikuttavin 
ja ilmeikkäin elementti suunnittelijan työ-
kalupakissa. 
Sika ComfortFloor® -valikoimassa on 72 
standardiväriä ja valikoiman ulkopuolelta 
useimmat värit voidaan toteuttaa 
Sikafloor® -3000 FX:llä.  

HYVIN SUUNNITELTU VÄRIPALETTI

Oulun yliopistollinen sairaala  (kuva: Henri Luoma)(kuva: Henri Luoma)
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4.0 BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN 
SIKA COMFORTFLOOR® PS-23:LLA

Sika ComfortFloor® on saumaton ja PVC- sekä pehmitinvapaa M1-luokiteltu lattiapinnoite betonille. Sika ComfortFloor® 
perustuu polyuretaaniraaka-aineeseen ja se on osoittautunut erittäin kestäväksi pinnoitteeksi monissa vaativissa  
käyttöympäristöissä, kuten liikerakennuksissa, kouluissa, päiväkodeissa sekä terveydenhuollon tiloissa.

M1-LUOKITELTU LAATUPINNOITE 

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Primeri1
KERROS

Runkomassa2
Pintamaali3

TUOTE

1
2

3

Sikafloor®-150/ -151

Sikafloor®-330

Sikafloor®-305 W

SIKA COMFORTFLOOR® PS-23 

Sika Comfortfloor® PS-23 on erittäin 
joustava itsesiliävä polyuretaanilattia- 
pinnoitejärjestelmä, joka on suunniteltu 
erityisesti sisätiloihin, joissa vaaditaan 
korkeaa kävelymukavuutta, koristeellisu-
utta, saumattomuutta ja
joustavaa sekä miellyttävää pintaa.
PS-23 täyttää myös alhaisen  
VOC-emissiotuotteen tiukat vaatimukset.

Kampus-halli, Kokkola

KESTÄVÄT JA MIELLYTTÄVÄT LATTIARATKAISUT 

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

HYVIN SUUNNITELTU VÄRIPALETTI

Sika floor -305 W
 / -156 / -330
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

4.0
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen
Sika ComfortFloor Polyuretaanipinnoitteella
Menetelmä PS-23

1. Pintalakka värillinen Sikafloor 305W
2. Runkomassa Sikafloor 330
3. Primeri Sikafloor 150/156/161
4. Pohjustus ja tasoitus

Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 lattiatasoitteella
vähimmäis kerrosvahvuus 3mm

5. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2. 3. 4.

5.
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4.1 BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN 
SIKA COMFORTFLOOR® PS-24:LLA

Sika ComfortFloor® on polyuretaaniraaka-aineeseen perustuva lattiapinnoite, josta on hyviä käyttökokemuksia jo pitkältä 
aikaväliltä ja monista eri kohteista. Tyypillisesti sitä käytetään toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, myymälöissä, muse- 
oissa ja terveydenhuollon tiloissa sekä monissa muissa paikoissa. 

POLYURETAANILATTIA MONIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Primeri

SIKA COMFORTFLOOR® PS-24 

1
KERROS

Runkomassa2
Pintalakka3

TUOTE

1
2

3

Sikafloor®-150/-151

Sikafloor®-3000 + PVA hiutaleet

Sikafloor®-304 W

Sika Comfortfloor® PS-24 on UV-
kestävä, erittäin joustava ja itsesiliävä 
polyuretaani lattiapinnoitejärjestelmä,
joka on erityisesti sisätiloihin, koristeel-
lisissa tiloissa joissa halutaan korkea 
kävely mukavuus, yhdessä esteettisen
suunnittelun kanssa. Lattian uniikkia 
ilmettä voidaan korostaa värihiutaleiden 
ja muiden erikoistäytteiden avulla.

Pudasjärven hirsikoulu

Sika floor -304 W
 / -156 / -3000
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

4.1
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen
Sika ComfortFloor Polyuretaanipinnoitteella
Menetelmä PS-24

1. Pintalakka väritön Sikafloor 304W
2. Runkomassa Sikafloor 330 / 300 / 3000 + PVA hiutaleet
3. Primeri Sikafloor 150/151/156/161
4. Pohjustus ja tasoitus

Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 lattiatasoitteella
vähimmäis kerrosvahvuus 3mm

5. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2. 3. 4.

5.
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4.2 BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN 
SIKA COMFORTFLOOR® MARBLE FX:LLÄ

Sika ComfortFloor®:in avulla voidaan lattiapintoihin loihtia näyttäviä pintakuvioita, kuten marmoriefektiä, puun pintaa 
jäljittelevää kuviota tai muita struktuoituja tyylejä. Ilmeikäs kuviointi tuo tiloihin lisää luonnetta. Sika ComfortFloor® 
tuntuu miellyttävältä jalan alla ja se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi toimistotiloihin, joissa työskennellään seisaaltaan. 

ILMEIKÄS JA HUIPPUMUKAVA LATTIAPINNOITE  

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Primeri1
KERROS

Runkomassa2
Pintalakka3

TUOTE

1
2

3

Sikafloor®-150/-151

Sikafloor®-3000 FX

Sikafloor®-304 W

Runkomassa Sikafloor®-3000 FX:n 
uusi värjäysmenetelmä mahdollistaa 
lukemattomien erilaisten kuvioiden 
luomisen asennuksen aikana. Sika 
ComfortFloor® Marble FX  täyttää 
korkeimmat mukavuusvaatimukset, 
eristää askelääniä ja kestää mekaanista 
kulutusta. 

SIKA COMFORTFLOOR® MARBLE FX 

Ev.-lut. seurakuntatalo, Oulu (kuva: Henri Luoma)

Sika floor -304 W
 / -156 / -3000
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

4.2
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen
Sika ComfortFloor Polyuretaanipinnoitteella
Menetelmä Marble FX

1. Pintalakka väritön Sikafloor 304W
2. Runkomassa SR-3000FX
3. Primeri Sikafloor 150/151/156/161
4. Pohjustus ja tasoitus

Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 lattiatasoitteella
vähimmäis kerrosvahvuus 3mm

5. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2. 3. 4.

5.
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4.3 BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN   
SIKAFLOOR® MULTIDUR WS-18:LLÄ
 

Sikafloor® MultiDur WS-18 -järjestelmä perustuu värilliseen Sikafloor® -2510 W epoksihartsiin. Järjestelmä on  
M1-luokiteltu, elintarvikehyväksytty, vesipohjainen ja se läpäisee vesihöyryjä. Sikafloor® MultiDur WS-18 soveltuu  
betonialustoille, jotka joutuvat keskiraskaalle mekaaniselle rasitukselle ja joilta vaaditaan hyvää kemiallista kestävyyttä. 

BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄLLÄ EPOKSIMAALILLA

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Primeri

SIKAFLOOR® MULTIDUR 
WS-18 -JÄRJESTELMÄ
 

1
KERROS

Pintamaali2

TUOTE

1

2

Sikafloor®-2510 W + 10% vettä

Sikafloor®-2510 W

Sikafloor®-2510 W ensimmäisen 
primeröintikerroksen paino-osaan 
tulee lisätä 10% vettä. Lopullisen 
lattian pinta on viimeistelyltään 
tyylikkään puolimatta. Saatavilla 
on erittäin laaja värivalikoima. 
Pinnoitteen nimellinen paksuus
on n. 0,2 - 0,3 mm
 

Sika floor -2510 W
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Lattian päällystäminen keraamisilla laatoilla tiloissa, kun halutaan säilyttää vesihyöryn läpäisevyys.  
Alapuolella esimerkkirakenne ja tuotteet.

VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄ KERAAMINEN LAATOITUS

1

2

Betonilattia. Tarvittaessa tasoitus sopivalla
kiinnityslaastilla tai sementtipohjaisella 
tasoitteella.

PINNOITUKSEN RAKENNE

1

M1-luokiteltu Casco / Schönox kiinnityslaasti 
(suunnitelman mukaan S1 tai S2-luokiteltu) 

2

Keraaminen laatta
3

M1-luokiteltu Schönox sementtipohjainen 
saumalaasti 

4

Elastinen saumaus (seinän vierustat, liikun-
tasaumat jne.) M1-luokiteltu Casco Aquaseal 
saumamassalla. 

5

3

4

5

Casco A
quaSeal / Schönox Q

12 / Schönox SF D
esign

4.4 BETONILATTIAN PINNOITTAMINEN 

VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄLLÄ  
KERAAMISELLA LAATOITUKSELLA

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen
vesihöyryäläpäisevällä keraamisella laatoituksella
Casco / Schönox tuotteilla

1. Elastinen sauma Casco Aquaseal tiivistysmassa
(liikuntasaumat, joustavat saumat, seinän ja lattia liitoskohdat)
Laatoitus jaetaan joustavilla saumoilla kenttiin, joiden määrä ja leveys määräytyy
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

2. Saumalaasti sementtipohjainen Schönox / Sika saumalaasti
3. Keraaminen laatta
4. Pohjustus + kiinnityslaasti

Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
Kiinnityslaasti: Casco / Schönox

5. Tarvittaessa pohjustus ja tasoitus
Pohjustus: Casco pohjuste /Schönox KH
Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 lattiatasoite

6. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2.

3. 4.

6.

5.

4.4
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4.5/ 4.6 ALKALIPUSKURIT LIIMATTAVILLE  
PÄÄLLYSTEILLE

Casco Floor Expert yhdistää samaan tuoteperheeseen ammattilaisten arvostamat Schönox -tasoitteet ja Casco -lattiali-
imat. Tarjolla on kattava valikoima luotettavia ratkaisuja lattianvalmistukseen yhdeltä valmistajalta. Valikoimaan kuuluu 
lattiatasoitteet, lattialiimat, pohjusteet ja tarvikkeet. 

ALKALIPUSKURIT LIIMATTAVILLE PÄÄLLYSTEILLE

UUDISRAKENTAMISEN RATKAISUT

Primeri (pohjuste)

M1-TESTATUT TUOTTEET
 

1
KERROS

Lattiatasoite2

TUOTE

1
2

Casco VD Universal Primer tai VD Ready Fix

Casco Floor Expert

M1-testatut tasoitteet ovat ns. 
matala-alkalisia ja soveltuvat näin 
ollen vähintään 5 mm:n kerroksena 
alkalisuuspuskuriksi betonin alkali-
suutta vastaan. 

3

4

Lattiapäällysteliima3
Lattiapäällyste4

Casco Floor Expert

M1-testattu lattianpäällyste
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

4.5
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen liimattavilla muovilattiapääl-
lystemateriaaleilla Casco Floor Expert VD Moisture Block
Casco CFE tasoite + liima

1. Muovilattiapäällyste
2. Lattiapäällysteliima Casco CFE lattianpäällysteliima

esim. Casco Proff Universal
3. Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 / Casko CFE XA lattiatasoite

matala-alkalisella tasoitteella vähimmäis kerrosvahvuus 5mm
4. Pohjustus: Casco CFE Moisture Block
5. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2. 3. 4.

5.
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

4.6
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Betonilattian pinnoittaminen liimattavilla muovipääl-
lystemateriaaleilla Casco Floor Expert:
Casco CFE pohjuste + tasoite + liima

1. Muovilattiapäällyste
2. Lattiapäällysteliima Casco CFE lattianpäällysteliima

esim. Casco Proff Universal
3. Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 / Casco CFE XA lattiatasoite

matala-alkalisella tasoitteella vähimmäis kerrosvahvuus 5mm
4. Pohjustus: Schönox KH /  Casco pohjuste
5. Betonilattia

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1. 2. 3. 4.

5.
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Korjausrakentamiseen liittyy usein kovia vaatimuksia kustannusten ja ajankäytön suhteen - 
teknisistä toteutushaasteista puhumattakaan. Sikalta löytyy erinomaisia ratkaisuja näihin 
vaativiin korjaushankkeisiin eikä lopputuloksen laadusta tarvitse tinkiä tippaakaan. 
Huolella testatut ja tutkitut huipputuotteet varmistavat puhtaan ja raikkaan sisäilman 
korjatuissa rakennuskohteissa.       

RATKAISUT SANEERAUSKOHTEISIIN  

HALKEAMIEN PAIKKAUS
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1.0 BETONIHALKEAMIEN INJEKTOINTI 
SIKADUR®-52 INJEKTIOHARTSILLA 

31

Alhaisen viskoiteetin epoksihartsiin perustuva Sikadur®-52 Injection täyttää ja tiivistää tehokkaasti betonissa olevat 
halkeamat ja samalla se myös mahdollistaa rakenteen vahvistuksen 0,3 mm suuremmissa raoissa ja koloissa. 
Tiivis ja järeä epoksilaastipaikkaus sekä näkyvän halkeaman ”ylitasoitus” tehdään Sikadur®-31+ epoksilaastilla.

HALKEAMIEN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

Avarra halkeamaa tarvittaessa

SIKADUR®-52 EPOKSIHARTSIN KÄYTTÖ BETONIALUSTASSA 
OLEVIEN HALKEAMIEN SULKEMISEEN

1

Poista pöly ja roskat imuroimalla.
2

Sekoita Sikadur 52 -komponentit 
keskenään ja täytä halkeama epoksihartsilla.

3

Sirottele tuoreen epoksinpintaan kvartsi-
hiekkaa (0,2 -0,8 mm raekoko) jatkotar-
tunnan varmistamiseksi.

4

Anna kuivua 24 h ennen tasoittamista 
tai laatoittamista

5
1

2

3

4

5

HALKEAMIEN PAIKKAUS

Sikadur 52 Injection / Sikadur 31 +

Katso detaljikuva sivulta 7.
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2.0 ILMAVUOTOJEN TIIVISTYS
KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

1. Aloita järjestelmän asennus kiinnittämällä Schönox WetStop 
PC/PC-E -kulmakappaleet lattian ja seinän liitoskohtien nurk-
kiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen Schönox iFix -vedeneris-
teliimaan.

2. Jatka asennusta kiinnittämällä Schönox WetStop KL -nauhat 
lattian ja seinän liitoskohtiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen 
Schönox iFix-vedeneristeliimaan.

Ilmatiivis saumaus tehdään Schönox WetStop KL-tiivistysnauhalla ja Schönox iFix 2-komponenttiliimalla alapuolella 
olevan kuvasarjan mukaisesti:

LATTIALAATAN JA SEINÄN VÄLISEN LIITOKSEN SEKÄ LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN

Lattialaatan ja seinän ilmavuotojen tiivistys tasaisilla ja pölyt-
tömillä alustoilla voidaan tehdä myös Schönox WetStop itseli-
imautuvalla butyylitiivistysnauhalla.

Casco W
etStop K

L / Schönox iFIX

Katso detaljikuva sivulta 9.
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KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

2.1 RADON- JA ILMATIIVISTYKSET 

Lattialaatan ja seinien välinen liitos sekä läpivientien tiivistäminen tehdään Sikaflex® Construction+ tiivistysmas-
salla (PU, M1). Runsaasti liikkuvaan tai leveään saumaan on käytettävä SikaHyflex®-250 Facade -tuotetta (PU,M1). 
Kulutusrasitetut lattiasaumat tiivistetään Sikaflex®PRO-3 Purform. On tärkeä muistaa tiivistyksissä, että kolmi-
suuntainen tartunta on estettävä, jottei tiivistyssauma repeä. 

RADONTIIVISTYS POLYURETAANIPOHJAISILLA TIIVISTYSMASSOILLA

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

PU-saumamassa leveys 2:1 paksuus 
(minimipaksuus 6 mm).
.

TIIVISTYSSAUMAN RAKENNE

1

Tartuntapinnoilla on oltava primeri. 
Betonille tarkoitettu primeri on Sika®Primer-3N. 

2

Sika® pohjanauhan halkaisijan tulisi olla  ~20 % 
suurempi kuin sauman leveys. Esim. 20 mm sau-
massa käytetään 24 mm Sika Pohjanauhaa.

3

Betonivalun irrotuskaista yleensä osittain 
poistettava.

4

PUHDAS INTERIÖÖRI

1

2

4

3

Sika Prim
er -3N / SikaH

yflex -250 Facade / Sikaflex Construction+  (Pro-3)

LATTIALAATAN JA SEINÄN VÄLISEN LIITOKSEN SEKÄ LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN

Katso detaljikuva sivulta 11.
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3.0 / 3.1 / 3.2 IKKUNAKARMIN LÄMPÖERIS-
TYS JA IKKUNAN ILMAVUOTOTIIVISTYS

Karmin eristys ja tiivistystyöhön käytetään Sikaflex Construction®+ tai Sika Hyflex®-250 polyuretaanipohjaista M1- 
luokiteltua saumausmassaa. Taustanauhaksi laitetaan Sika Boom -558 Flex® elastista M1 -luokiteltua polyuretaani-
vaahtoa (max 2/3 karmin syvyydestä). Sadesuojana voidaan käyttää Sikaflex Sika Construction + tai SikaHyflex 250 
yhdistelmää esimerkiksi kiviaines julkisivuissa.

IKKUNOIDEN LÄMPÖERISTYS JA ILMAVUOTOT ,LIIVISTYS

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

IKKUNOIDEN  TIIVISTYS

Sika Boom
 -558 Flex / SikaH

yflex -250 Facade / Sikaflex Construction + 

Mikäli ikkunakarmin ja seinärakenteen rakenne on sellainen (esim. piilokarmi betonielementissä), että tiivistys sauma-
massalla ei ole mahdollista tehdä ohjeiden mukaan, niin ilmatiiviys voidaan tehdä Schönox WetStop KL-tiivistysnauhalla ja 
Schönox iFix 2-komponenttiliimalla. Tiivistys tasaisilla ja pölyttömillä pinnoilla voidaan tehdä myös Schönox WetStop itselii-
mautuvalla butyylitiivistysnauhalla.  Katso sivu 32.

Katso detaljikuvat sivuilta 13, 14 ja 15.
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Sisäilmaongelmia ja terveyshaittoja aiheuttavien VOC -yhdisteiden kulku sisäilmaan voidaan ehkäistä käsittelemällä lat-
tiapinnat kapselointiin tarkoitetulla kaasutiiviillä ratkaisulla. Sika tarjoaa kapselointiin kolme vaihtoehtoa.

KAPSELOINNILLA RATKAISU SISÄILMAN ONGELMIIN

Betoni 

SIKA COMFORTFLOOR® PS-23 /
PS-24 KAPSELOINTIJÄRJESTELMÄ 

1
KERROS

Primeri (pohjuste)2

TUOTE

1

2

SikaFloor® -150/-151
2-komponenttinen epoksiprimeri,
menekki 300-500g/ m²

Yksivärinen tai hiutaloitu viimeistely

Sika Comfortfloor®PS-23/PS-24 -järjestelmällä 
lattiaan tehdään kapselointi ja valmis pinta samal-
la kertaa! Sika ComfortFloor®-polyuretaanimassan 
läpäisevyys VOC -yhdisteille on tutkittu VTT:llä ja 
tämän vuoksi se soveltuu kyseis-ten yhdisteiden 
sekä saman kiehumispisteen omaavien yhdisteiden 
kapselointiin. Saatavissa myös ETAG 022 sertifioitu 
Sika Comfortfloor® PS-23 WP.  
 

4

5

Tiivistysnauha3 Itseliimautuva Schönox-butyylinauha
tai vesi- ja höyrytiivis Schönox Wetstop KL  
vedeneristysnauha, joka kiinnitetään
Schönox iFix- vedeneristeliimalla  

3

Kapselointi4 Elastinen Sika Comfortfloor® -330 -poly-
uretaanipinnoite, vähimmäispaksuus 2 
mm, menekki n. 2,8 kg/ m², murtovenymä 
180% 

Pintalakka5 SikaFloor® -305 W/ -304 W
menekki n. 0,13 kg/ m²/ kerros

VTT:N TESTAAMA

5.0 / 5.1 LATTIAN HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI,
TIIVISTYS JA PINNOITUS SIKA COMFORTFLOOR® 
PS-23 JA PS-24 -JÄRJESTELMILLÄ
 

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

3.0 / 3.1 / 3.2 IKKUNAKARMIN LÄMPÖERIS-
TYS JA IKKUNAN ILMAVUOTOTIIVISTYS

IKKUNOIDEN LÄMPÖERISTYS JA ILMAVUOTOT ,LIIVISTYS

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

Sikafloor  PS-23  / -156 / -305 W
 /  Casco W

etStop KL
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

5.0
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Lattian haitta-aine kapselointi- ja tiivistys + pinnoitus
Menetelmä: Sika Comfortfloor PS 23 kapselointijärjestelmä

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1.

2.

5.

1. Betonilattia
2. Seinä
3. Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
4. Tasoitus: Casco CFE SP-X tasoite / Casco CFE HL 10

vähimmäiskerrospaksuus 3mm. Tarvittaessa lattian / seinien taitteiden
oikaisu ennen nauhoitusta Schönox FS tasoitteella

5. Lattia- ja seinäliittymien tiivistys WetStop KL -tiivistysnauhaa käyttäen
liimaamalla ne alustaan Schönox iFix 2-komponenttiliimalla.

6. Primerointi Sikafloor 150/156
7. Runkomassa Sikafloor 330 2mm
8. Pintalakka värillinen Sikafloor 305W

3. 4. 6. 7. 8.
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Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

5.1
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Lattian haitta-aine kapselointi- ja tiivistys + pinnoitus
Menetelmä: Sika Comfortfloor PS 24 kapselointi-
järjestelmä

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1.

2.

5.

1. Betonilattia
2. Seinä
3. Pohjustus: Casco pohjuste / Schönox KH
4. Tasoitus: Casco CFE SP-X tasoite / Casco CFE HL 10

vähimmäiskerrosvahvuus 3mm. Tarvittaessa lattian / seinän taitteiden
oikaisu ennen nauhoitusta Schönox FS tasoitteella

5. Lattia- ja seinäliittymien tiivistys WetStop KL -tiivistysnauhaa käyttäen
liimaamalla ne alustaan Schönox iFix 2-komponenttiliimalla.

6. Primerointi Sikafloor 150/156
7. Runkomassa Sikafloor 330 / 300 / 3000 + PVA hiutaleet
8. Pintalakka väritön Sikafloor 304W

3. 4. 6. 7. 8.
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Casco Floor Expert yhdistää samaan tuoteperheeseen ammattilaisten arvostamat Schönox -tasoitteet ja Casco -lattiali-
imat. Tuotevalikoimassa on kattavasti erilaisia luotettavia ratkaisuja lattianvalmistukseen yhdeltä valmistajalta. Valiko-
imaan kuuluu lattiatasoitteet, lattialiimat, pohjusteet ja tarvikkeet. 

HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI

Betoni 

SIKAFLOOR®-327
KAPSELOINTIJÄRJESTELMÄ 

1
KERROS

Primeri (pohjuste)2

TUOTE

1
2

SikaFloor® -150 / -151
2-komponenttinen epoksiprimeri,
menekki 300-500g/ m²

Sikafloor®-327 -järjestelmä on polyuretaaniin pe-
rustuva halkeamia silloittava järjestelmä.  
Sikafloor -327-järjestelmän läpäisevyys 
VOC -yhdisteille on tutkittu VTT:llä ja tämän 
vuoksi se soveltuu kyseisten yhdisteiden sekä 
saman kiehumispisteen omaavien yhdisteiden 
kapselointiin.  Tasoitetaan Casco Floor Expert -lat-
tiatasoitteella ja päällystetään joko liimattavilla tai 
uivilla lattiapäällysteillä. 

4
5

Tiivistysnauha3 Itseliimautuva Schönox-butyylinauha
tai vesi- ja höyrytiivis Schönox Wetstop KL  
-vedeneristysnauha, joka kiinnitetään
Schönox iFix- vedeneristeliimalla tai
Schönox 2K-DS vedeneristeellä 

3 6

Kapselointi4 Elastinen Sikafloor®-327 
2-komponenttinen polyuretaanipinnoite, 
vähimmäispaksuus 1 mm, menekki 
n. 1,4kg/ m², murtovenymä 28% 

Pohjuste5 Casco VD Super Grip-pohjuste, 
menekki n. 100-150 g/m²

Tasoite6 Casco Floor Expert -tasoite

VTT:N TESTAAMA

5.3 LATTIAN HAITTA-AINEIDEN 
KAPSELOINTI JA TIIVISTYS SIKAFLOOR®-327 
-JÄRJESTELMÄLLÄ

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT
Sikafloor  PS-23  / -156 / -305 W

 /  Casco W
etStop KL / VD Super / CFE tasoite 



SIKA FINLAND
TERVE SISÄILMA -KONSEPTI 39

HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI

KORJAUSRAKENTAMISEN RATKAISUT

Mittakaava 1:10

Rakennuskohde

Suunnittelija

5.3
Työ nro

Päiväys

Sisältö

Tekijä

Lattian haitta-aine kapselointi- ja tiivistys + pinnoitus
Menetelmä: Sika Comfortfloor 327 kapselointi-
järjestelmä

Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

1.

2.

4.

1. Betonilattia
2. Seinä
3. Tarvittaessa lattian / seinän taitteiden epätasaisuuksien oikaisu ennen nauhoitusta

Schönox FS tasoitteella.
4. Lattia- ja seinäliittymien tiivistys WetStop KL -tiivistysnauhaa käyttäen

liimaamalla ne alustaan Schönox iFix 2-komponenttiliimalla.
5. Primerointi Sikafloor 150/156
6. Runkomassa Sikafloor 327, vähimmäiskerrosvahvuus 1mm
7. Casco CFE VD Super pohjuste
8. Tasoitus: Casco CFE SP-X / Casco CFE HL 10 / Casco CFE XA lattiatasoite
9. Uusi lattiapinnoite

5. 6. 7. 8.

3.

9.



Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme.
Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä.

TIETOA MEISTÄ
Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja 
markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 101 maassa, 300 tehtaan ja 
yli 25 000 työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2020 oli 7,88 Mrd CHF. 
 
Oy Sika Finland Ab –maayhtiö on perustettu v. 1985 ja toimitilojemme lisäksi 
Espoossa on betonin lisäaineiden tuotantolaitos. Päätuotealueita ovat raken-
nus-, ajoneuvo- ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus -vaimennus 
- jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys 
ja liimamassat, betonin lisäaineet, betoninkorjaustuotteet, rakenteelliset 
vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, vedeneristystuotteet, lattialiimat,  
-tasoitteet ja -pinnoitteet, laatoitus- sekä vesikatemateriaalit.
Tuotemerkit: Sika, Casco, Schönox ja Erikeeper 

HUOM! Suunniteltaessa sisäilmaongelmiin liittyviä 
tiivistyskorjauksia, tulee aina huomioida kokonaisuus.
Nämä korjaustapaehdotukset eivät ole virallinen 
korjaussuunnitelma ennen suunnittelijan hyväksyntää.
Vastuu sisäilmaongelma kartoittamisen laajuudesta, 
kuntotutkimuksista sekä tiivistyskorjauksen kokonais-
suunnittelusta on kohteeseen valitulla suunnittelijalla.

SIKA FINLAND
Koskelontie 23 C
PL 49, 02921 Espoo

Puh: (09) 511 431
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www.sika.fi


