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SAHKOA JOHTAVA LATTIALIIMA

TUOTEKUVAUS

Lattialiima, joka on erityisesti suunniteltu sahkoa joh-
taville paallysteille, kuten PVC-, tekstiili-, linoleumi- ja

LUONTEENOMAISTA / EDUT

= Johtavuus standardin EN 14259 mukainen
= Sisaltaa johtavia kuituja

kumipaallysteille. = Vain markaliimaukseen

. = Ei sisallda APEO-yhdisteita

KAYTTO - -
HYVAKSYNNAT / STANDARDIT

= EC1 Plus matalaemissioinen

Johtavat paallysteet, kuten:
= PVC

= Tekstiili

* Linoleumi

» Kumipaallyste

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Akryylikopolymeeridispersio, jossa sahkoa johtavia lisdaineita
Pakkaus 10 lirtan pyo6red astia

Vari Harmaa

Kayttoika

12 kuukautta valmistuspaivasta (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauk-

sessa. Avattu pakkaus tulee sulkea valittomasti kdyton jalkeen ja kayttaa
mahdollisimman pian.

Varastointiolosuhteet Ei saa altistaa alle +5°C ja yli +30°C lampétiloille.

Tiheys 1260 kg/m3
Viskositeetti

Noin 32 000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25°C

Koostumus Tiksotrooppinen
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Kiintoainepitoisuus paino-osina 77 %

TIETOA TYOSTOSTA

Riittoisuus Imeva alusta
Kumi 3-3,5 m?/litraa
Vinyyli 3-3,5 m?/litraa
Linoleumi 3-3,5 m?/litraa
Tekstiili 3-3,5 m?/litraa

Alustan lampétila +18°C - +23°C

Alustan kosteuspitoisuus

Betonin kosteuspitoisuus ei saa ylittda 85 % RH ja lastulevyn kosteuskiin-

tion tulee olla 8-12 %.

Asennusaika

Asennusaika n. 0-20 minuuttia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tassa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnn6ssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkaan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittamisestd, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

TYOSTO OHJEET

Johtavuus standardin EN14259 mukaan 3 x 105 Q. Hy-
va lammonkestavyys eika varimuutoksia

Johtava paallyste tulisi aina asentaa imeville pinnalle
ja markaan liimaan.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen paéllysteen asentamista on varmistettava, etta
aluslattia on puhdas, tasainen ja polyton seka riittava
lujuus, kantavuus, mittapysyvyys ja pysyvasti kuiva.

Alustan pintalujuuden tulee olla vahintdan 1,0 mPa.
Lastulevyalusta tulee tasoittaa 12 mm:lld sementti-
pohjaista lattiatasoitetta.

Betonialustalla enimmaiskosteus 85 % RH, lastulevy-
alustalla 8-12 %. limastointia on ylldpidettava vahin-
taan 96 tuntia (4 pv) parhaan tuloksen saavuttamisek-
si.

TYOSTO

Huom.! Johtava paallyste tulisi aina asentaa imevalle
pinnalle ja markaan liimaan.
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IMEVAT ALUSTAT

1. Levit4 liima hammaslastalla. Al4 kdyt4 liimaa enem-
man kuin on tarpeen hyvan kastumisen aikaansaami-
seksi ilmoitettuna avoaikana.

2. Asenna materiaali valittdmasti tai hyvin lyhyen
avoinajan jalkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan,
jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen
saat kdyttamalla mattojyraa

3. Tarkista, etta paallyste on kauttaaltaan kastunut lii-
maan

IMEMATTOMAT ALUSTAT

1. Imemattomalle alustalle kdytetdan lattiatasoitetta,
joka kutistuu vain vahan ja kiinnittyy hyvin alustaan.
Suositeltava paksuus on 2—3 mm.

2. Taman jalkeen liimaus suoritetaan markaliimaukse-
na, mika varmistaa hyvan lopputuloksen. Noudata
asennusohjeita imeville alustoille.

Kupariraidat asennetaan CascoProff Conductive avulla.

TYOSTO MENETELMAT / VALINEET

Levitd liima hammaslastalla kuten esim. Cascon kova-
metallilasta (6118, 6121).
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TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, etta kaytat sopivia kasineitd ja suojala-
seja, kun kasittelet tuotetta. Tyoskentele huolellisesti
ja jarjestelmallisesti tarpeettomien roiskeiden valtta-
miseksi. Ihokosketuksessa pese iho saippualla ja vedel-
1a. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti ve-
della. Puhdista levitysvilineet vedelld ennen kuin liima
on kuivunut. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kadyttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukayttodn, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tamanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. KdytannOssa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa ndista ohjeista, mistaan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tajan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettdessa.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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