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SikaMembran® Active FSB+

Itsekiinnittyva saumateippi muuntuvalla vesihdyrynvastuksella

TUOTEKUVAUS
OMINAISUUDET / EDUT
Itsekiinnittyva korkean suorituskyvyn omaava sauma- . . o
teippi sisd-ja ulkopuolisten saumojen tiivistamiseen ja * Joustava, vahva ja mukaytuva ttivistysteippi
rapattuihin julkisivuihin muuntuvalla hdyrynlapaisy- * Itseliimautuva nopeaan ja tarkkaan asennukseen
vastuksella (sd arvolla). = Paineherkan liiman erittdin korkea tarttuvuus
Vaativat lliitynnat voidaan viimeistell3 jarjestelmaan * Késiteltavissd -10 °C asti
kuuluvalla SikaBond®-444 Membrane Fix liimalla. * Helppo ja turvallinen asentaa
* Muuntautuva s, -arvo
KAYTTO = Sama tuote kay sisille ja ulos
= Mahdollistaa julkisivurakenteen nopean kuivumisen
» Liityntdsaumojen tiivistamiseen rakennuksissa ja kesalla ja talvella
ETICS-julkisivuissa. * Voidaan ylirapata
» Ikkuna- ja ovikarmien tiivistykset * Kustannustehokas
* Olosuhteisiin mukaituva tiivistysteippi
= Soveltuu sileille alustoille, esim. hoylatty ja maalattu
puu, monet muovilaadut, metallit ja betonipinnat.
TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Runkorakenne: Polypropyleeni
Tekninen kalvo: Polyethyleeni kopolymeeri
Paineherkka liima: SikaMelt®
Pakkaus Leveys Pituus Laatikko Lava
80 mm 25m 6 rullaa 64 laatikkoa
100 mm 25m 6 rullaa 52 laatikkoa
150 mm 25m 4 rullaa 54 laatikkoa
200 mm 25m 2 rullaa 84 laatikkoa
250 mm 25m 2 rullaa 60 laatikkoa
300 mm 25m 2 rrullaa 50 laatikkoa
350 mm 25m 2 rullaa 50 laatikkoa
Kayttoika Avaamattomassa alkuperaispakkauksessa: 24 kuukautta valmistuspaivasta
Varastointiolosuhteet Varastointilampatila +5 °C - +25 °C. Sailyta viiledssa ja kuivassa paikassa.
Suojaa suoralta auringonvalolta.
Olomuoto / Viri Antrasiitti
Paksuus ~0.45 mm (EN 1849-2)
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MENETELMA TIETO

Yhteensopivuus

Menetelman liima

SikaBond®-444 Membrane Fix

TEKNINEN TIETO

Kayténaikainen lampétila

Min. -40 °C, maks. +80 °C

Vedentunkeutumisen kestavyys ~24.5 kPa

(Vastaa ~ 2,45 metrin vesipatsasta.)

Vastaavuus ilmakerroksen paksuus vesi- Vastaava ilmakerroksen paksuus Si-
kaMembran® Active FSB+ vaihtelee
0,5 m ja 20 m valilld suhteellisesta
kosteudesta riippuen.
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liman lapaisevyys lImatiiveys

(EN 12114)

Kestdvyys UV-sateilylle

Liimattu kalvo:

Maks. 9 kuukautta

Irtonainen kalvo:

Maks. 2 kuukautta

Palonkesto E

(EN 13501-1)

Suunnittelussa huomioitavaa

Jotta valtytaan kylmasilloilta ja kondessiolta, on saumoissa kadytettava oi-

keanlaista lammaoneristetta (mineraalivilla tai vastaava) yhdessa oikeanlai-
sen sauman tiivistyksen kanssa.

Aktiivisesti ilmankosteuteen mukautuva SikaMembran® Active FSB+ mah-
dollistaa talvella paremman tiiveyden sisélle kuin ulos. Taten, sisdpuolen
kosteus paasee talvella helpommin ulkopuolen teipin lapi. (sd lammin > sd

kylma).

Kesalld, aktiivisesti muuntuva sd arvo mahdollistaa hengittamisen molem-

piin suuntiin.

Rakenneratkaisut on oltava vastaavan suunnittelijan maarittamia ja hyvak-

syttyja.

KAYTTOTIEDOT

Ymparoivan ilman lampotila

Min. -10 °C, maks. +40 °C

Alustan lampétila

Min. -10 °C, maks. +40 °C

Alle +5 °C, on varmistuttava ettd alusta on vapaa jaasta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnnossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

TARKEAT NAKOKOHDAT

SikaMembran® Active FSB+ koostuu kahdesta kerrok-
sesta, runkokerroksesta (painettu puoli) joka voidaan
rapata ja kiiltavasta kalvokerroksesta.

Jotta saavutetaan pysyva ja toimiva sauma on teippi
aina kiinnitettdva alustaansa.

Mikali SikaMembran® Active FSB+ ylirapataan niin va-
hintddn 75 % kalvosta on oltava liimattuna alustaan.Ja-
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ta kalvokerros vapaaksi sauman kohdalla! Jata runko-
kerros mahdollisimman vapaaksi liimasta, levita liimaa
enintdan 10 mm reunan paalle.

Al3 ikina kayta liuotinpohjaista liimamassaa Sika-
Membran® Active FSB+ kanssa. Nama voivat vahin-
goittaa kalvokerrosta. Kayta SikaMembran® Active
FSB+ kanssa vain jarjestelman hyvaksyttyja liimamas-
soja. Mikali SikaMembran® Active FSB+ joutuu koske-
tuksiin muiden liimamassojen kanssa on yhteensopi-
vuudesta varmistuttava.

Kalvokerros ei saa jaada pysyvasti alttiiksi suoralle tai
osittaiselle auringonvalolle, koska voi johtaa runkoker-
roksen ja kalvokerroksen irtoamiseen toisistaan.
Levita paineherkkaa liimaa vain tasaisille alustoille ja
varmista riittava kosketuspaine muovi- tai kumiteloilla.
Paineherkan liiman riittamaton kosketuspaine voi vai-
kuttaa negatiivisesti liiman lujuuteen.
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SikaMembran® Active FSB+tulee tarkistaa paikallisten
irtoamisten varalta ennen lopullista liimausta. Tama
tarkistus on erityisen tarkea jo aloitettujen rullien koh-
dalla.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tama tuote on asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 (REACH)
3 artiklassa maaritelty tuote. Se ei sisalla aineita, joi-
den on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa
tai kohtuudella ennakoitavissa kayttdolosuhteissa. Sa-
man asetuksen 31 artiklan mukaista kayttoturvalli-
suustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saatta-
miseksi, kuljettamiseksi tai kayttamiseksi. Turvallista
kayttda varten noudata tuoteselosteessa annettuja
ohjeita. Nykyisen tietdmyksemme mukaan tdma tuote
ei sisalla REACH-asetuksen liitteessa XIV tai Euroopan
kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa
lueteltuja SVHC: ta (erityisen huolta aiheuttavia ainei-
ta) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KAYTTOOHJEET

Kaytettdessa SikaMembran® Active FSB+ tuotetta on
yleisia rakennusvaatimuksia noudatettava.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan on oltava kiinted, puhdas ja vapaa epapuh-
tauksista kuten lika, 6ljy, rasva, vaha, vanhat liimajaan-
teet ja heikot maalipinnat jotka voivat heikentda tart-
tuvuutta.

KAYTTOMENETELMAT / VALINEET

Valitse oikean levyinen teippi ja katkaise se haluttuun
pituuteen.

Poista varovasti liimapinnan kapeampi suojakalvo n 5 -
10 cm matkalta ja taita se sivulle.

Aseta SikaMembran® Active FSB+) paikalleen ja poista
loput suojakalvosta samalla painaen SikaMembran®
Active FSB+ alustaan kimmenella.

Tarvittaessa SikaMembran® Active FSB+ voidaan oi-
kaista ja asentaa uudelleen muutaman minuutin ajan
asennuksesta

Poista levedmpi suojakalvo samalla painamalla Sika-
Membran® Active FSB+ kimmenell4 alustaan.

Kiinnita SikaMembran® Active FSB+ alustaan muovi-
tai kumitelalla.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. +358 9511 431
Fax. +358 9 511 43 300
www.sika.fi
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Huom.

Optimaalisen tiiveyden saavuttamiseksi on pystysuun-
taiset SikaMembran® Active FSB+ teipit limitettava
vaakasuuntaisten teippien paille.

Vaativissa liitoksissa on suositeltavaa viimeistellaSika-
Membran® Active FSB+ SikaBond®-444 Membrane Fix
liimalla.

Limitykset ja lopetukset on limitettdva > 60 mm.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista tyovalineet heti kayton jalkeen Sika® Remo-
ver-208 aineella. Kovettunut mateiaali voidaan poistaa
vain mekaanisesti.

Kayta Sika® Cleaning Wipes-100 kasien puhdistami-
seen.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kayttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukdyttdon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytanndssa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kdyttotarkoitukseen
koskien tai mitdadn muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa néistad ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisia myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tajan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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