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EN 1504-2:2004 

8. Notified body (ETA): 
Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka 
koskee rakennustuotetta, josta on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi. 

 
ei oleellinen, katso kohta 7 

 
 
 
 

9. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Harmonisoitu 
tekninen 
spesifikaatio 

Vaaralliset aineet NDP  

Kulutustesti
1)

: < 3000 mg 
EN 1504-2: 2004 

CO2 läpäisevyys: SD > 50 m 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 
Sikafloor

®
-  

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 
kohdassa edellytetään 

2540 W, katso batch-numero pakkauksesta 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan 
yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 
mukainen rakennustuotteen aiottu 
käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

2-komp. vesipohjainen värillinen epoksi-
pinnoite. Voidaan käyttää normaalista ras-
kaaseen ja kemiallisesti rasitetuissa koh-
teissa. Tuotantotilat, varastot, parkkitilat, 
autotallit jne. 
Periaatteet 1, 2, 5, 6, 8 - menetelmät 1.3, 
2.2, 5.1, 6.1, 8.2: EN 1504-2 mukaan. 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi 
tai tavaramerkki sekä osoite, josta 
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 
5 kohdassa edellytetään: 

Sikafloor
®
- 

 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Straße 103 – 107 
D-70439 Stuttgart 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka 
toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 
kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, 
josta tähän saa yhteyden 

 
  katso kohta 4. 

6. Rakennustuotteen suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

 
Järjestelmä 2+ 

Järjestelmä 3 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin 
piiriin kuuluvan rakennustuotteen 
suoritustasoilmoituksesta: 

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 
on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laa-
dunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatku-
vaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen 
ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen 
(FPC) 0921-CPR-2017 

1508 

Hyväksytty valvontalaitos  Prüfinstitut 
Hoch nr. 1508 on suorittanut palotes-
tauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja 
antanut siitä testiraportin: KB-Hoch-
130019. 
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                               Vesihöyryn 
läpäisevyys: 

Luokka II 

Kapillaarinen 
imeytyminen ja veden 
läpäisevyys: 

w < 0.1 kg/(m
2
 x h

0,5
) 

Kemiallinen kestävyys
2)

 Luokka I 

Iskun kestävyys: Luokka I 

Tartuntalujuuden 
vetokoe: 

≥ 2,0 (1,5)3) N/mm² 

≥ 1,5 (1,0)4) N/mm² 

Paloluokka: Efl
1)

 

Lineaarinen 
kutistuminen 

NDP 

Puristuslujuus NDP 

Lämpölaajemiskerroin NDP 

Hilaristikkoarvo NDP 

Lämpöyhteensopivuus NDP 

Lämpöshokin 
kestävyys 

NDP 

Kemiallinen kesto NDP 

Halkeamien 
silloituskyky 

NDP 

 
1) 

En 13813 vaatimukset tulee täyttää
 

2) 
 Lisätietoja Sikafloor

®
 kemiallisen keston taulukosta 

3)  
Suluissa matalin hyväksytty arvo






