
TUOTETIETOESITE
Sika® CarboShear L
HIILIKUITUINEN L-KAPPALE RAKENTEELLISEEN VAHVISTAMISEEN OSANA SIKA® CARBODUR®
CFRP -VAHVISTUSJÄRJESTELMÄÄ

TUOTEKUVAUS
Sika® CarboShear L L on ruostumaton hiilikuidusta val-
mistettu L-kulma, rakenteiden vahventamiseen betoni-
rakenteille ja ankkuroimaan Sika® CarboDur® nauhojen
päädyt. Nämä ovat osa Sika® CarboDur® CFRP rakentei-
den vahvistusmenetelmää.
Sika® CarboShear L L-kulmat toimivat  ulkoisena rau-
doituksena Sikadur®-30 tai Sikadur®-30 LP epoksihart-
sinpohjaisen liiman kanssa, riippuen työstölämpötilas-
ta. Reikiä ankkuroitaessa voidaan käyttää myös Sika
AnchorFix®-3+.
Lisätietoja liimoista niiden omista tuotetoetoesitteistä.

KÄYTTÖ
Sika® CarboShear L tuotetta saa käyttää ainostaan ko-
kenut ammattilainen.
Sika® CarboShear L Käytetään rakenteiden vahventa-
misessa, kuten parantamaan, lisäämään tai korjaa-
maan suorituskykyä ja leikkausta:
Kuormien kasvaessa:

Hyötykuorman kasvaessa laatoissa ja palkeissa▪
Teollisuusrakennuksissa uusien koneiden asennuk-
sen yhteydessä

▪

Rakennuksen muuttuneen käyttötarkoituksen takia▪
Rakenteiden vahventamiseen vauriotilanteissa:

Ikääntymisen seurauksena▪
Betoniterästen korroosion seurauksena▪
Onnettomuudet (ajoneuvon törmäyksen vuoksi,
maajäristykset, tulipalon aiheuttamat vauriot)

▪

Rakenteen parantamiseksi ja lisäämään kestävyyttä:
pienentää taipumaa ja halkeaminen vähentäminen▪
vetoterästen jännitysten vähentämiseksi▪
rakenteen väsyminen▪

Kantavien rakenteiden muuttumisen takia:
Kantavia seiniä tai pilareita poistetaan▪
kantaviin laattoihin tehdään aukkoja▪
Muutettu käyttötarkoitusta▪

Suunnittelu- tai rakennusvirheiden takia kuten:
riittämätön / puutteellinen raudoitus▪
riittämätön / puutteellinen rakenteen mitoitus▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Testattu ankkurointimenetelmä.▪
Ruostumaton.▪
Korkea lujuus ja kestävyys.▪
Tarkasti määritety ankkurointi.▪
Kevyt.▪
Ohut, voidaan pinnoittaa tarvittaessa.▪
Helppo kuljettaa.▪
Helppo asentaa – ei painavia käsittely- tai asennusvä-
lineitä.

▪

Erinomainen kestävyys väsymistä vastaan.▪
Vähäinen esikäsittely.▪
Ei juurikaan vaikuta ulkonäköön.▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
Poland: Technical Approval ITB AT-15-5604/2011:
Zestaw wyrobów Sika CarboDur do wzmacniania i
napraw konstrukcji betonowych

▪

Poland: Technical Approval IBDiM Nr AT/2008-03-
0336/1 „Płaskowniki. pręty, kształtki i maty kompozy-
towe do wzmacniania betonu o nazwie handlowej:
Zestaw materiałów Sika® CarboDur® do wzmacniania
konstrukcji obiektów mostowych

▪

EMPA Test Report 169’219 E/1: Testing of CFRP shear
strips on reinforced concrete T-beams T1 and T2,
Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and
Research EMPA, 1998

▪

EMPA Test Report 169’219 E/2: Testing of CFRP shear
strips. Flexural beam T3, Swiss Federal Laboratories
for Materials Testing and Research EMPA, 1998

▪

EMPA Test Report 116/7: Shear strengthening with
prefabricated CFRP L-shaped plates, Test beams S1 to
S6, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing
and Research EMPA, 2002

▪
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TUOTETIETO
Pakkaus Pakkauksessa 20 kulmaa, tai yksittäisiä kappalaite

Olomuoto / Väri Hiilikuitunauha epoksimatriissa, väri musta

Käyttöikä Rajaton, varastoitava asianmukaisesti.

Varastointiolosuhteet Varastoitava alkuperäisessä, avaamattomassa, suljetussa ja
vaurioitumattomassa pakkauksessa kuivassa olosuhteessa korkeintaan +50
°C lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta.
Kuljetus: ainoastaan alkuperäisessä pakkauksessa, tai muuten asianmukai-
sesti suojattuna kaikentyyyppiseltä mekaaniselta vaurioitumiselta.

Tiheys 1.55 g/cm3

Mitat Sika® CarboShear L on CFRP L-muotoinen levy 90° kulmalla
Tyyppi Sivun pituus

lyhyt
Sivun pituus
pitkä

Leveys Nimellispak-
suus

4/20/50 200 mm 500 mm 40 mm 2 mm
4/30/70 300 mm 700 mm 40 mm 2 mm
4/50/100 500 mm 1,000 mm 40 mm 2 mm
4/80/150 800 mm 1,500 mm 40 mm 2 mm

Sivun pituus voidaan katkaista oikeaan pituuteen (sahalla tai timanttilaikal-
la). Sisäsäde taivutusalueella on 25 mm.

Kuitutilavuuden määrä > 56 %

TEKNINEN TIETO
vetolujuus Keskiarvo > 1 350 N/mm2

*Lujuus mitattu kuitujen pituussuunnassa, kun nimellispaksuus on 2 mm

Laminoitu kimmokerroin Keskiarvo 95 000 N/mm2

*Lujuus mitattu kuitujen pituussuunnassa, kun nimellispaksuus on 2 mm

Laminoitu murtovenymä Keskiarvo > 1.30 %

*Lujuus mitattu kuitujen pituussuunnassa, kun nimellispaksuus on 2 mm

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki Lisätietoja “Method Statement Sika® CarboShear Externally Bonded Shear

Reinforcement” Ref: 850 41 06.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU

Suositeltava alustan tartuntavetolujuus pintakäsittelyn
jälkeen

Keskiarvo: 2.0 N/mm2▪
Minimi: 1.5 N/mm2▪

Pintäkäsittelyn jälkeen on tarkastettava betonipinnan
tartuntavetolujuus.
Jos näitä annettuja arvoja ei saavuteta, vaihtoehtoisia
Sika ratkaisusja tulee miettiä: SikaWrap® kangas: lisä-
tietoja tuotteen tuotetietoesitteestä
Betonin tulee olla vähintään 28 vrk vanhaa (riippuen
ympäristöstä ja lujuudesta).

ALUSTAN VALMISTELU

Lisätietoja “Method Statement Sika® CarboShear Ex-
ternally Bonded Shear Reinforcement” Ref: 850 41 06.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Lisätietoja tuotetietoesitteistä:
Sikadur®-30▪
Sikadur®-30 LP▪
Sika AnchorFix®-3+▪

Lisätietoja saa “Method Statement Sika® CarboShear
Externally Bonded Shear Reinforcement” Ref: 850 41
06.

RAJOITUKSET
Lisätietoja asiaankuuluvista Sikan epoksiliimoista saa
tuotteiden tuotetietoesitteistä:

Sikadur®-30▪
Sikadur®-30 LP▪
Sika Anchorfix®-3+▪

Pätevän pätevän rakennesuunnittelijan on oltava
vastuussa vahvistuskohteiden suunnittelusta.
Työstö on rakenteisiin vaikuttava ja asennuksen saa
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tehdä ainoastaan pätevä ja koulutettu ammattitaitoi-
nen maahantuojan valtuuttama asentaja.
Sika® CarboDur® -vahvistusjärjestelmät Sika® CarboS-
hear L-kulmat on suojattava pysyvästä altistuksesta
suoralle auringonvalolle, kosteudelle ja / tai vedelle.
Katso lisätietoja Method Statement ja tuoteen tuotee-
sitteestä
sopivien pinnoitusmateriaalien valinnasta tilanteissa,
joissa järjestelmät altistuvat kokonaan tai osittain.
Suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila on n. +50 ° C.
Katso myös lisäohjeita ja ohjeita koskevat ohjeet “Met-
hod Statement Sika® CarboShear Externally Bonded
Shear Reinforcement” Ref: 850 41 06.
Ota yhteyttä Sikan tekniseen palveluun lisäneuvojen
saamiseksi.
 

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006
(REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu
artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatiedotetta,
artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen
tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen.
Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoe-
sitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mu-
kaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huol-
ta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV
REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kan-
didaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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