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Sika Comfortfloor® PS-65

Saumaton, siled, yksivarinen, matala VOC, danta eristava, elastinen polyuretaanilattiapinnoite.

TUOTEKUVAUS

Sika Comfortfloor® PS-65 on itsesilidva joustava poly-
uretaani lattiapinnoitus jarjestelma. Sika Com-
fortfloor® PS-64 on osa koristeellista Sika Com-
fortfloor® tuoteperhetta.

Sika Comfortfloor® PS-65 optimoi tasapainon kavely
mukavuuden ja kulutus kestavyyden valilla.

Sika Comfortfloor® PS-65 on riittdvan joustava, jotta
kayttdé mukavuus on hyva alueilla joissa henkilokunta
kavelee tai seisoo pitkid aikoja, mutta tarpeeksi kova
kestadkseen hyvin, jalankulkua, pyératuoleja ja toimis-
totuoleja.

Sika Comfortfloor® PS-65 joustava lattiapinnoite va-
hentda askel 4anta ja vaimentaa vaakasuuntaisen ra-
kennedanen kulkua.

KAYTTO

Sika Comfortfloor® PS-65 tuotetta saa kayttda ainos-
taan kokenut ammattilainen.

= Kaupalliset ja julkiset rakennukset

= Terveydenhuoltolaitoksissa

= Koulut

= Vahittdiskauppapaikat ja laboratoriot
= Hoitotilat

» Nayttelytilat ja aulat

* Museot ja toimistotilat

OMINAISUUDET / EDUT

» Vdhdinen VOC-paasto

» Joustava ja kimmoisa

= Ainti eristava

» Hyva mekaaninen vastus

» Hyva UV-kestavyys

» Vdhentda askeldaanta

» Ldhes rajoittamattomasti vareja, jotka on saatavana

pigmentoitua UV-stabiilia pinnoitetta kdyttaen
= Ei kutistu kovettumisen jalkeen

= Erittdin kestava
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= Alhaiset huolto ja elinkaarikustannukset
= Kestdva ja saumaton lattia

YMPARISTOTIETO

= Emission tested at Eurofins according to the AgBB-
and CDPH rule 01350 schemes and guidelines.
Sampling, testing and evaluation were performed
according to 1ISO-16000, Reports No. 771284A and
771284E

HYVAKSYNNAT / SERTIFIKAATIT

= Fire classification acc. to EN 13501-1, Test report 08-
198, Ghent University

* Impact sound reduction according EN I1SO 140-8, test
report 102-B-08, iba Institut Gottfried & Rolof Ger-
many.

= Determination of wear resistance EN651:2004 , in-
dentation EN 433:2004, castor chair suitability
EN425:1994 and effect of simulated movement of
furniture leg according EN 424:2002 reports 391575-
02 and 391580-02 TFl institute Aachen Germany.

= Castor Chair suitability EN425:1994 testing CSTB
France report R2ZEM-12-26037515

= Avis Technique 12/13-1653 by the CSTB France.

= Synthetic resin screed material according to EN
13813:2002, Declaration of Performance and provi-
ded with the CE mark

= Coating for surface protection of concrete according
to EN 1504-2:2004, Declaration of Performance and
provided with the CE mark



MENETELMA TIETO

Menetelm4 rakenne Sika Comfortfloor® PS-65

PNWRW

Layer Product

1. Liima Sikafloor® Comfort Adhesive

2. Kumimatto Sikafloor® Comfort Regupol®-6015 H
3. Huokostayte Sikafloor® Comfort Porefiller

4. Runkomassa Sikafloor®-3310

5. Pintamaali Sikafloor®-305 W

Vaihtoehtoisena primering voidaan kéyttaa Sikafloor®-150 Plus/-151/-1590 tai Sikagard P 770 -pohjustetta.
Katso tuote kohtainen tuotetietoesite.

Kemiallinen pohja Polyuretaani

Olomuoto Siled, mattapinta

Vari Saatavilla ldhes rajoittamaton maara vareja.

Nimellinen paksuus ~6mm

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden Erittdin pieni maara haihtuvia orgaanisia yhdisteits. Tayttaa sisdilman laa-

(VOC) pitoisuus dun ja alhaisen VOC-emissioiden tuotteen vaatimukset AgBB.

TEKNINEN TIETO

Shore A kovuus ~ 80 (14 vrk/+23°C) (DIN 53505)

Tuolin rullapyéréan kestévyys Ei vahinkoa (25000 sykli) (EN 425:1994)

Iskunkestavyys Luokka Il (1S0 6272)

Vetolujuus ~ 8.0 N/mm? (14 vrk/+23°C/Runkomassa) (DIN 53504)

Vetotartuntalujuus > 1.5 N/mm2 (EN 13892-8)

Palonkesto Bfl-s1 (EN 13501-1)

Kemiallinen kestavyys Sika Comfortfloor® PS-65 on aina kasiteltdava Sikafloor®-305 W: Il4. Katso
Sikafloor®-305 W: n kemiallinen kestavyys.

Kestdvyys UV-sateilylle 8 / Vérin kestavyys (EN ISO 105-B02:2002)

Kapillaarinen imukyky < 0.01 kg/(m2hos) (EN 1062-3)

CO2 -lapiisevyys > 50 metria (EN 1062-6)

Asneneristivyys 19 dB (EN 1SO 140-8)

Liukumiskestavyys R10/R11 (DIN 51130)
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Sisennys

0.07 mm (EN 433:1994)

Kulutuskestavyys

Wearing group M (EN 660-2:1999)

Huonekalujen siirtdmisen kestavyys Ei vahinkoa (EN 424:2002)
KAYTTOTIEDOT
Menekki Kerros Tuote Kulutus
1. Liima Sikafloor® Comfort Ad- ~0.9 kg/m?
hesive
2. Kumimatto Sikafloor® Comfort Re- ~4 mm

gupol®-6015H
Sikafloor® Comfort Po-
refiller
Sikafloor®-3310
Sikafloor®-305 W

3. Huokostayte ~0.5 kg/m?2/kerros

4. Runkomassa
5. Pintamaali

~2.6-2.8kg/m2 (2 mm)
0.13 kg/m?2/kerros

Kulutukset ovat teoreettisia eivatka sisalld mitdan hukka materiaaleja tai li-
sd materiaaleja, joita tarvitaan huokoisuuden takia, alustanprofiilin jne.
vuoksi.

Tuotteen lampétila

+15 °C min. / +30 °C max.

Ymparoivan ilman lampétila

+15 °C min. / +30 °C max.

Suhteellinen ilmankosteus

80 % max.

Kastepiste

Varo kondensaatiota!
Alustan ja kovettumattoman lattian on oltava vahintaan 3 ° C yli kastepis-
teen, jolloin kondenssion ja lopullisen pinnan vaurioitumisen riski laskee.

Alustan lampétila

+15 °C min. / +30 °C max.

Alustan kosteuspitoisuus

Sika Comfortfloor® PS-65 voidaan asentaa alustoille, joiden kosteuspitoi-
suus on max. 4% (Testimenetelma: Sika®-Tramex kosteusmittari). Alustan
on oltava nakyvasti kuiva ja silld on oltava riittava vetolujuus vahintaan 1,5
N / mm2. Tarkista nouseva kosteus.

Asennettu tuote on valmis kdytettavak- Lampétila Jalankulku Kevyt liikenne Taysin kovettu-
s nut

+15 °C ~30 tuntia ~48 tuntia ~6 vrk

+20°C ~16 tuntia ~24 tuntia ~4 vrk

+30°C ~12 tuntia ~18 tuntia ~3 vrk

Huomio: Ajat ovat likimaaraisia ja niihin vaikuttavat ympariston ja alustan olosuhteet.
PERUSTIEDOT TARKEAT NAKOKOHDAT

Kaikki tekniset tiedot tassa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnn6ssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

LISADOKUMENTTEJA

Alustan laatu ja esikasittely

Lisatietoja Sika Method Statement: “EVALUATION
AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYS-
TEMS”.

TyOstoohjeet

Lisatietoja Sika Method Statement: “MIXING &
APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS”.

Huolto

Lisatietoja “Sikafloor®- CLEANING REGIME”.
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= Juuri levitetty Sikafloor®-massa tulee suojata kosteu-

delta, kondensoitumiselta ja vedeltd vahintdan 24

tunnin ajan.

Kovettumaton materiaali reagoi veden kanssa (vaah-

toaa).

Levityksen aikana on huolehdittava ettei hiked paase

tippumaan vastalevitettyyn Sikafloor®-massaan (kay-

tad otsa- ja rannepantaa)

= Jos kdytetdadan samaan kohteeseen useampi kuin yksi
astia Sikafloor®-massaa, tulee varmistaa etta ovat sa-
maan valmistuseraa varisavyerojen valttamiseksi.

= Tietyissa olosuhteissa, lattialammitys tai nopea ym-
pariston [dmpdotilan nouseminen yhdistettyna korke-
aan pistekuormaan voi johtaa painaumiin pinnoit-
teessa.

= Mikali lammitysta tarvitaan, ei siihen saa kayttaa
kaasua, 0ljya, parafiinia tai muita fossiilisia lammity-
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saineita, sillda ndma tuottavat suuren maaran CO2 ja
H20 jotka voivat vaikuttaa pinnoitteeseen heikenta-
vasti. Kayta ainoastaan elektronista lamminilmapu-

hallinta [ammitykseen.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta kasittelysta, varastoinnista ja havittami-
sesta kayttdjan tulee tarkistaa viimeisin kayttoturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvista
asioista.

HUOLTO

PUHDISTUS

Katso: Sika®- Comfortfloor siivousohje

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kadyttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukayttodn, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tamanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. KdytannOssa erot materiaaleissa, kdsiteltdvis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kdyttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naista ohjeista, mistaan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kdyttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettdessa.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. +358 9511 431
Fax. +358 9 511 43 300
www.sika.fi
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