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YLEISLATTIALIIMA, JOLLA NOPEA JA AGRESSIIVINEN TARTUNTA

TUOTEKUVAUS LUONTEENOMAISTA / EDUT

Yleiskdyttoinen lattialiima monentyyppisille paallysteil-
le, sopii useimpien PVC-tyyppien, joidenkin linoleumi-,
tekstiili- ja kumilattiapaallysteiden liimaamiseen (pak-
suus 4 mm). Erityinen lattialiima kloorittomille lattia-
paallysteille.

e oo

= Nopea tartunta

= Erittdin alhaiset paastot

= Sopii lattialammityksen kanssa

= Sopii kalustepyorille

= Helppo pestd (esim. tyokalut ja tahrat)

KAYTTO HYVAKSYNNAT / STANDARDIT
» Kloorittomat lattiapdallysteet = EC1 Plus & M1 for low emission
= Tekstiili

» Useimmat PVC-tyypit
= Jotkut linoleumit
» Kumilattiapaallysteet (paksuus 4 mm asti).

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Akryylikopolymeeridispersio
Pakkaus 10 litrainen, pyorea astia.
Vari Vaalea beige

Kayttoika

12 kuukautta valmistuspaivasta (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauk-
sessa. Avattu pakkaus tulee sulkea valittémasti ja kayttaa mahdollisimman
pian.

Varastointiolosuhteet Ei saa altistaa alle +5°C ja yli +30°C lampdtiloille.

Tiheys noin 1100 kg/m?
Viskositeetti noin 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Koostumus

Tiksotrooppinen

Tuotetietoesite
CascoProff Universal
Elokuu 2026, Versio 02.03
020512030110000006

1/3



Kiintoainepitoisuus paino-osina 73 %

TIETOA TYOSTOSTA

Riittoisuus Materiaali Imevi alusta Imeméton alusta
Homogeeninen PVC 4-5 m?/ 5-6 m?/I
Vinyyli 4-5 m?/| 5-6 m?/I
Polyolefiini 4-5 m?/| 5-6 m?/I
Tekstiili 3-3,5 m?/I 3-3,5 m?/I
Linoleumi 3-3,5 m?/I 3-3,5 m?/I
Kumi 3-3,5 m?/I

Suhteellinen ilmankosteus

20-70 %. limastoa on ylldpidettava vahintaan 96 tuntia (4 pv) parhaan tu-

loksen saavuttamiseksi.

Alustan lampétila

+18°C - +23°C

Alustan kosteuspitoisuus

Betonialustalla enimmaiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8-12 %.

Asennusaika

Markaliimaus, noin 0-20 minuuttia; tartunta, 20-45 minuuttia, riippuen

pintamateriaalin imukyvysta, lampdtilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnnossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkaan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittamisestd, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

TYOSTO OHJEET

Kaytettdessa materiaaleja, joiden taustapuoli on hiot-
tu, on tarkeaa tietaa, ettd materiaali on asennettava
aina liiman markavaiheessa ja etta taman tyyppisen
materiaalin levitysaika ei saa ylittda 45 minuuttia.
Asennettaessa linoleumia, jonka paksuus on vahintdan
2,5 mm, suosittelemme Cascolin Plus tai Cascolin Ext-
ra. Linoleumi tulee aina asentaa markaan liimaan.
Huomautus! Kumilattiat tulee aina asentaa maralla lii-
malla imukykyiselle alustalle

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen paéllysteen asentamista on varmistettava, etta
aluslattia on puhdas, tasainen ja polyton seka riittdava
lujuus, kantavuus, mittapysyvyys ja pysyvasti kuiva.
Kumi- tai kloorittomia paallysteita liimattaessa on var-
mistettava, ettd aluslattian pintalujuus on vdhintaan
1,0 MPa. Betonin kosteus saa olla enintdan 85 % suh-
teellisesta kosteudesta ja lastulevyn kosteuskiintion
tulee olla 8-12 %. Iimastoa on yllapidettdva vahintadn
96 tuntia (4 pv) parhaan mahdollisen tuloksen saavut-

Tuotetietoesite
CascoProff Universal
Elokuu 2026, Versio 02.03
020512030110000006

2/3

tamiseksi.
TYOSTO

HUOKOINEN ALUSTA

1. Levit3 liima hammaslastalla. Al4 kdytd enempa3 lii-
maa kuin on tarpeen hyvan ylikostutuksen aikaan-
saamiseksi ilmoitettuna aukioloaikana.

2. Asenna materiaali valittomasti tai hyvin lyhyen
avoinajan jalkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan,
jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen
saat kayttamalla mattojyraa.

3. Tarkista, etta paallyste on kauttaaltaan kastunut lii-
maan.

IMEMATON ALUSTA

Parhaan tuloksen saamiseksi imemattomalle alustalle
suositellaan kdytettavaksi lattiatasoitetta, joka kutis-
tuu vain vahan ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositelta-
va paksuus on 2-3 mm. Taman jalkeen Noudata ylla
olevia liimausohjeita "huokoinen alusta" mika varmis-
taa hyvan lopputuloksen; noudata asennusohjeita
imeville alustoille.

Jos tasoitteen kaytto ei ole mahdollista, kdyta seuraa-
via menetelmia. Huokottoman aluslattian kohdalla on
tarkeda, etta mahdollisimman paljon vetta haihtuu en-
nen paallysteen asentamista rakkuloiden valttamisek-
si. Anna liiman kuivua, kunnes sorminaytteissa ei nay
liimajaamia. (Huomaa, etta tama ei sovellu linoleumil-
le).

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia [ampoti-
lan ja suhteellisen kosteuden suhteen.

TYOSTO MENETELMAT / VALINEET

Hammastetulla lastalla esim. Casco kovametallilas-
ta 6108, 6109 tai 6121.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, etta kaytat sopivia kasineita ja suojala-
seja, kun kasittelet tuotetta. Tyoskentele huolellisesti
ja jarjestelmallisesti roiskeiden valttamiseksi. Ihokos-
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ketuksessa pese saippualla ja vedella. Jos ainetta jou-
tuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedelld. Puhdista le-
vitysvalineet vedelld ennen kuin liima on kuivunut.
Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyydamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tyostamiseen ja loppukayttdon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan taméanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytdnnossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistd ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettdessa.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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