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TUOTETIETOESITE

SikaControl®-700 Easygrip
NESTEMMÄINEN SEOSAINE ITSESILIÄVILLE TASOITTEILLE, JOIDEN EI HALUTA MUODOSTAVAN 
SEMENTTILIIMAKERROSTA PINTAAN

TUOTEKUVAUS
SikaControl®-700 Easygrip nestemmäinen seosaine, jo-
ka on suunniteltu kalsium sulfaatti -pohjaisten itsesi-
liävien tasoitteiden Sika® Syntichape® ja sementtipoh-
jaisten itsesiliävien tasoitteiden Sika® ViscoChape® ja 
Sika® LevelChape HCS valmistukseen. 
 
Tuote mahdollistaa tasoitteen valmistuksen ilman pin-
nan sementtiliimakalvoa ja siten rajoittaa tai jopa eli-
minoi tarvetta pinnan hiomiselle ennen päällystämis-
tä.

KÄYTTÖ
SikaControl®-700 Easygrip suositellaan itsesiliävän ta-
soitteen valmistukseen niin, että tasoitteen pinnalle ei 
muodostu sementtiliimakerrosta.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
SikaControl®-700 Easygrip on erityisesti kehitetty ja 
petentoitu seosaine, jota käytetään itsestään siliävän 
tasoitteen valmistukseen niin, ettei tasoitteen pinnalle 
muodostu sementtiliimakerrosta. Sen sekä fyysisen et-
tä kemiallisen toiminnan ansiosta se rajoittaa tiettyjen 
ionien nousua tasoitteen pintaan - ionien karbonati-
soitumisen vuoksi ne ovat vastuussa pintaan muodos-
tuvasta sementtiliimakalvosta.
 
SikaControl®-700 Easygrip lisääminen suhteitukseen 
rajoittaa tai jopa eliminoi tarvetta pinnan hiomiselle 
ennen päällystämistä, kunhan tasoite on kovettunut. 
Tuoreen kovettuneen tasoitteen ulkonäköä tulee seu-
rata, jotta tuotteen asiallinen toimivuus tulee valvot-
tua.

TUOTETIETO

Pakkaus 5 L näytteet▪
10 L kanisterit▪
208 L tynnyrit▪
1000 L IBC-kontti▪

Olomuoto / Väri Paksu valkoinen neste

Käyttöikä 6 kuukautta omassa vahingoittumattomassa pakkauksessaan.

Varastointiolosuhteet Suojattava jäätymiseltä.

Tiheys 0.86 ± 0.05

pH-arvo 9.5 ± 1.0

Menekki Annostelualue: 0.25 - 1 % sideaineen kokonaispainosta - riippuen halutusta 
vaikutuksesta. Ennakkokokeet ovat vahvasti suositeltavia annostelun opti-
moimiseksi kullekin betonisuhteitukselle.
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TYÖSTÖ OHJEET
SikaControl®-700 Easygrip annostellaan sekoitusveden 
yhteydessä.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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