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Smart_[_iore ~
ERITTAIN TEHOKAS
KOVETINAINE

tarjoaa poikkeuksellista iskunkestdvyyttd ja dynaamisen
kuorman sietokykyd. Teknologian ansiosta Sika pystyi kehittamdan kaksikomponenttisen ja
kylmdkovettuvan SikaPower® epoksiliiman. SikaPower® kaksikomponenttiliima tarjoaa vastaavaa
suorituskykyd kuin yksikomponenttiset ja [dmptkovetteiset epoksiliimaratkaisut, joita
ajoneuvoteallisuuden kevyiden rakenteiden kiinnittamisessd on perinteisesti kaytetty.

SmartCore teknologia tarjoaa ensiluokkaista kovuutta
mekaanisen vahvuuden ja staattisen kuormattavuuden
kdrsimattd. SmartCore-kovetteiset SikaPower® epoksiliimat
ovat suorituskykyisempid kuin uusimmat tavalliset
kaksikomponenttiset epoksiliimat - niin kovissa kuin
joustavissakin liitoksissa - tarjoten parempaa kestdvyyttd ja
vasymislujuutta. Tamdn ansiosta ne ovat alkaneet ottamaan
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SmartCore teknologialla kovetetut kaksikomponenttiset
SikaPower® epoksiliimat tarjoavat ainutlaatuista
iskunkestdvyytta

Dynaaminen térmdyskuoriutumislujuustesti on vakiinnuttanut
paikkansa ajoneuvoteollisuuden tydkaluna liiman lujuuden
maddrittamiseksi terdspinnoilla. Suorituskykyvertailuissa

on havaittu SikaPower®-1277:n ja SikaPower®-1200:n
tarjoavan suurempaa lujuutta ja mekaanista vahvuutta
muihin kaupallisiin, alalla kaytettyihin, kaksikomponenttisiin
epoksiliimoihin verrattuna. Vertailussa mukana olleet muut
kaksikomponenttiset epoksiliimat eivdt pystyneet tarjoamaan
keskivertoa parempaa lujuutta mekaanisen suorituskyvyn
karsimattd. Sika asettaa siis kakonaan uudenlaiset standardit
kaksikomponenttisille epoksiliimoille. SmartCore -kovetin
parantaa myds SikaPower® epoksiliimojen vdsymislujuutta ja
pysdyttda siten myds halkeamien etenemisen.

haltuunsa liimojen ykkdspaikkaa eri teollisuudenalailla, kuten
kuljetusvalineteollisuudessa (esim. raideliikenneratkaisuissa),
uusiutuvan energian teollisuudessa, kone- ja laiteteollisuudessa
ja teollisten laitteiden valmistuksessa. SikaPower® 2K-liimat
ovat suunniteltu kestamdan suuria iskuvoimia ja raskaita
dynaamisia kuormitussykleja, tehden niista ihanneratkaisun
kiinnityksiin, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestdvyyttd.

Kovemman luokan lujuutta kaksikomponenttisilla SikaPower®
epoksiliimoilla

Viime vuosikymmenten aikana on syntynyt uudenlaisia
epoksipohjaisia jarjestelmia parannetulla lujuudella. Suurimman
0san jarjestelmistd on vditetty tarjoavan suurempaa

lujuutta kuin perinteiset epoksijdrjestelmdt. Saavutetulla
lujuudenlisdykselld on kuitenkin ollut hintansa, silla se on ollut
suoraan yhteydessd jdrjestelmadn elastiseen modulisuuteen:
suurempi lujuus on johtanut jaykkyyden ja raskaiden
mekaanisten kuormien kantokyvyn menettdmiseen. Sikan
patentoima SmartCore teknologiaan pohjautuva kovetinaine
auttoi voittamaan tamdn haasteen, silld sen pohjalle kehitetyt
kaksikomponenttiset SikaPower® epoksiliimat omaavat
erinomaisen lujuuden sekd erittdin korkeatasoiset mekaaniset
ominaisuudet.
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SikaPower®-1200 SARJA ASETTAA
UUDET STANDARDIT
RAKENNELIMAAMISEEN

yhdistettyna korkealuokkaisiin veto-ominaisuuksiin. Sarjan tuotteet sopivat siis parhaiten kohteisiin, jotka
ovat alttiita stattiselle ja dynaamiselle kuormitukselle. Sarjan tuotteilla on pitkdkestoinen pitovoima,
aiempaa suurempi kuoriutumislujuus ja poikkeuksellinen suuri iskujen, tdrindn ja dynaamisten kuormien
sietokyky. Ne ovat suunniteltu kiinnityksiin jaykilla alustoilla, kuten metalli- ja komposiittialustoilla.

SmartCore-kovetteisten SikaPower® liimojen edut:
B Poikkeuksellisen suuri energian vaimennuskyky

B Erinomainen kestavyys halkeamia vastaan

B Erittdin suuri vdsymiskestavyys

B Hyvd murtovenyma

B Tuoteluokkansa paras iskunkestavyys

Kuvaus

Teknologia

Sekoitussuhde

Vaéri (sekoitettuna)
Viskositeetti

Avoin aika

Kdasittelyaika

Limiliitoksen leikkauslujuus
Vetolujuus

Venymad

Kimmokerroin

Térmadyskuoriutumislujuus

SikaPower®-1200

Korkea lujuus, erinomainen 1200

iskunkestavyys, valumaton. fj==

Metalli- ja komposiitti-
kiinnityksiin soveltuva
2K-epoksiliima

2-komponenttinen epoksi
2:1

Vihred

Tiksotrooppinen tahna
45 minuuttia

10 tuntia

20.0 N/mm?

40.0 N/mm?

3.5%

2800 N/mm?

20 N/mm

SikaPower®-1277

Korkea lujuus, ennenndkemdton |=—
iskunkestavyys, hyva
lammonsietokyky. Metalli- ja
CFRP-kiinnityksiin soveltuva
2K-epoksiliima

2-komponenttinen epoksi
2:1

Punainen
Tiksotrooppinen tahna
60 minuuttia

11 tuntia

28.0 N/mm?

30.0 N/mm?

4%

2000 N/mm?

30 N/mm




SIKA - MAAILMANLAAJUINEN KONSERNI
- PAIKALLISESTI LASNA

TIETOA MEISTA

Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja

ja markkinoija. Sveitsildinen yhtio toimii globaalisti 100 maassa, 300 tehtaan ja
yli 25000 tyéntekijan voimin. Liikevaihto vuonna 2020 oli 7,88 Mrd CHF.

Oy Sika Finland Ab -maayhti® on perustettu v. 1985 ja toimitilojemme lisdaksi
Espoossa on betonin lisdaineiden tuotantolaitos. Padtuotealueita ovat raken-
nus-, ajoneuvo- ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus -vaimennus

- jaykistaminen ja niihin liittyvat korkealuokkaiset tuotemenetelmat: tiivistys
ja liimamassat, betonin lisdaineet, betoninkaorjaustuotteet, rakenteelliset
vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, vedeneristystuotteet, lattialiimat, -tasoit-
teet ja -pinnoitteet, laatoitus- sekd vesikatemateriaalit.

Tuotemerkit: Sika, Casco, Schonox ja Erikeeper

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme.
Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen kayttoa.

0OY SIKA FINLAND AB

PL 49, Koskelontie 23 C Puh. (09) 511431

02921 Espoo myyntipalvelu@fi.sika.com
Suomi www.sika.fi
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