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A SIKA BRAND

TUOTETIETOESITE
Casco Floor Expert HL 10

Nopeasti sitoutuva, itsesiliava hybridi lattiatasoite perustuen Hybrid Active Dry teknologiaan.

TUOTEKUVAUS

Casco Floor Expert HL 10 on nopeasti sitoutuva, itsesi-
liava hybridi lattiatasoite perustuen Hybrid Active Dry
teknologiaan Yhdistaa alhaisen kutistuman kalsiumsul-
faattipohjaisen tasoitteen ja nopeasti kuivuvien se-
menttisideaineisten systeemien edut. Innovatiivisen
Hybrid Active Dry teknologian ansiosta tasoite on paal-
lystettdvissa jo noin 6 tunnin kuluttua. vain sisdkayt-
téon.
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KAYTTO

* |tsesilidva.
» Kerrospaksuus 1-10 mm.
= Sisakdyttoon.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

= Erittdin kova ja kestava

= Erittdin helppo tyostaa

» Paallystettavissa 5mm:iin asti n. 6 tuntia
* Nopea laastin lujuuden kehittyminen

* Pumpattava

» Vahapolyinen

= Matala-alkalinen

HYVAKSYNNAT / STANDARDIT

EN 13813: CA-C35-F7

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Hybridi tasoite

Pakkaus 25 kg sakki

Kayttoika Sailyvyys 12 kuukautta (avaamattomassa pakkauksessa).

Varastointiolosuhteet

Varastoi viiledssa ja kuivassa.

Suhteellinen tiheys

1,13 kg/litra kuivaa jauhetta
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Menekki

noin. 1,6 kg/m2/mm

Kerrospaksuus 1-10 mm

Alustan lampétila

Alustan ja tasoitteen lampétila: Ei koskaan alle +5°C, paras tyOstettavyys
+15°C - +20°C

Astia-aika

noin. 30 minuuttia

Odotusaika / paéllepinnoitettavuus

Kavelynkestava: noin. 2 tuntia
Paallystettavissa:

= 5 mm:iin asti n. 6 tunnin kuluttua
= 10 mm:iin asti n. 24 tunnin kuluttua

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytdnn6ssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkaan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittamisestd, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

ALUSTAN LAATU

Alustat

Casco Floor Expert HL 10 soveltuu kaytettavaksi seu-

raavilla alustoilla:

= Betoni

» Sementti- ja pikasementtitasoitteet

= Kalsiumsulfaattipohjaiset laastit

valuasfalttilaasti (kokonaan hiottu) IC 10 ja IC 15

standardin EN 13 813 mukaisesti

* Vanhat alustat, joissa on vanhan vedenkestavan lii-
man jaamia

* Vanhat alustat, kuten keraamiset paallysteet ja ter-

razzo-laatat

lastulevyt (P4 - P7)

» OSB-levya (tayttaa 3 - 4)
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ALUSTAN VALMISTELU

Alustan vaatimukset

= Riittava kestavyys, kantokyky, muototarkkuus ja py-
syva kuivuus

= Eisisalla tarttuvuutta heikentavia kerroksia, kuten

polya, likaa, 6ljya, rasvaa tai irto-osia.

Erottavat ja sintraavat kerrokset seka vastaavat on

poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, har-

jaamalla, puhaltamalla tai hiertamalla.

= Vanhat, irronneet ja heikot tasoitekerrokset on pois-

tettava mekaanisesti.

Sementtitasoitteiden, jotka paallystetaan lattiapaal-

lysteilld, tulee olla jadnnoskosteudeltaan < 2,0 p-%

(Iampdlaastien < 1,8 p-%), kalsiumsulfaattipohjaisten

tasoitteiden < 0,5 p-% (lampéolaastien < 0,3 p-%).

Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijatelipealiima, on

poistettava mekaanisesti.

Vanhat vedenkestavat liimajaamat on poistettava

mekaanisesti mahdollisimman hyvin.

Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, on puhdistet-

tava perusteellisesti ja hiottava.

= Tilat, joiden alla ei ole kellaritiloja, on suojattava

nousevalta kosteudelta maaraysten mukaisesti.

OSB levyt on hiottava huolellisesti.

Kulloinkin voimassa olevien maaraysten ohjeiden ja

tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

SEKOITUS

25 kg:aan Casco Floor Expert HL 10 / 5,5 litraa kylmaa
vetta

TYOSTO

Casco Floor Expert HL 10 soveltuu alustojen tayttami-

seen, tasoittamiseen, oikaisemiseen ja silottamiseen:

= Suurten pintojen tasoite tiivisteiden ja paallysteiden
alle

= Tekstiilipaallysteiden ja elastisten paallysteiden seka
my0s parkettipaallysteiden alustan esikasittelyyn
(Suurten pintojen laasti parketin alle, kerrospaksuus
vahintdan 3 mm.)

= Sisdkayttoon

Pohjustus

Alustan pohjustaminen, kdyta alustaan soveltuvaa

Casco Floor Expert pohjustetta. Lisatietoa katso poh-

justeen teknisestd tuotetietoesitteesta.

Asennussuositus

= Kdyta puhdasta astiaa.

= Tee esityot — kuten halkeamien taytot, reikien, kolo-
jen ja epatasaisuuksien tasoitus kayttamalla sopivia
korjauslaasteja.
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= Kontaktia metalliin, erityisesti metallisiin ammitys-
putkiin tulee valttaa mahdollisen sydvyttavan vaiku-
tuksen johdosta (esim. putkien lapivientien tiivistyk-
set).

Kuivumisen aikana on Casco Floor Expert HL 10 suo-
jattava liian suurelta ympariston lampétilalta, suoral-
ta auringonpaisteelta ja vedolta.

Kun kerrospaksuus on suuri, liitoksia pystysuoriin ra-
kenteisiin tulee valttaa kayttamalla irrotuskaistaa.
Lisaa tuotetta Casco Floor Expert HL 10 puhtaaseen
astiaan, lisda puhdasta kylmaa vettd ja sekoita homo-
geeniseksi seokseksi. Sekoittamiseen suositellaan se-
koitinta ja 600 kierrosta minuutissa. Anna seoksen
seistd noin 3 minuuttia ja sekoita uudelleen huolelli-
sesti.

Kaada tasoite sekoittimesta ja levita tasoituslastalla
saadaksesi aikaan tasaisen pinnan. Tasoitusvirheitd ei
tavallisesti tarvitse korjata eika tasoitusta tarvitse
tehda kuin kerran.

Jos tasoitetta levitetdan toinen kerros, ensimmainen
tasoitekerros pohjustetaan kuivumisen jalkeen VD:lla
(1:1) tai VD FIX:lla. Enimmaiskerrospaksuutta ei saa
ylittad kaksikerroksisessa tasoituksessa. Toisen ker-
roksen paksuus ei saa ylittda ensimmaisen kerroksen
paksuutta.

Pyri aina yhteen tasoitekerrokseen. Valitse tasoite
tarvittavan kerrospaksuuden mukaan. Yksi paksumpi
tasoitekerros on aina vahvempi kuin useat paallek-
kdiset ohuet tasoitekerrokset. Ohjeista poikkeami-
nen heikentaa lopputulosta.

Tyokalut voidaan puhdistaa vedella heti kayton jal-
keen.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kadyttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukayttodn, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytdannossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistd ohjeista, mistaan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttdjan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

KB HYRH Bsapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-

%%gglﬁaﬁ‘:ga l§F|)§§Ea'\ej%:\z{30imituksissa noudatetaan Sikan

voimassaalgvia yleisida myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
taiAnensaina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettdessa.
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