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A SIKA BRAND

TUOTETIETOESITE
CascoThan 2K

KUMIMATTOLIIMA

TUOTEKUVAUS LUONTEENOMAISTA / EDUT
CascoThan 2K on 2-komponenttinen, vedenkestava = 2-komponentti polyuretaaniliima
polyuretaaniliima kumilaattojen liimaamiseen. Voi- = Vedeton

daan kayttaa sisa- ja ulkotiloissa synteettisten kumi- = Kemiallisesti kestava

laattojen liimaamiseen. = Liuotinaineeton

KAYTTO HYVAKSYNNAT / STANDARDIT
Liimaukset:

= EC1 Plus for very low emission
* sisa- ja ulkotiloissa

= synteettisille kumilaattoille

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Polyuretaani ja MDI kovetin

Pakkaus 6 + 1,05 kg astia

Vari Light brown

Kayttoika 12 kuukautta valmistuspaivasta (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauk-
sessa. Avattu pakkaus tulee sulkea valittémasti ja kayttaa mahdollisimman
pian.

Varastointiolosuhteet Ei saa altistaa alle +5°C tai yli +30°C lampatiloille.

Tiheys Noin 1740 kg/m3

Viskositeetti Pastamainen

Koostumus Tiksotrooppinen
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Kiintoainepitoisuus paino-osina 100 %

TIETOA TYOSTOSTA

Riittoisuus Materiaali Hammaslasta Menekki
Kumilaatta siled tausta 6118 2 m?/I
Kumilaatta karkea taus- 6119 1 m?/I
ta
Kumimatto 6108 4 m?/|

Alustan lampétila +10°C - +23°C

Alustan kosteuspitoisuus
%.

Betonin kosteus ei saa ylittaa 85 % rH ja lastulevyn kosteus tulee olla 8-12

Asennusaika

Tyoskentelyaika, noin 0—60 minuuttia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kaytannossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkaan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittamisestd, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

S&ddo6s (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulu-
tus

24 elokuuta 2023 lahtien vaaditaan riittava koulutus
ennen taman tuotteen teollista tai ammattimaista
kayttoa. Lisatietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla
www.sika.com/pu-training.

TYOSTO OHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, tasainen, riittavan lu-
ja ja vapaa 6ljysta ja muista tartuntaa heikentavista ai-
neist. Irtoaines ja epapuhtaudet on poistettava ennen
tyon aloittamista.

SEKOITUS
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Pakkaus sisaltda 1,05 kg kovetetta ja 6 kg CascoThan
2K perusosaa. Pakkauksen yldosassa on kovete ja alao-
sassa CascoThan 2K perusosa.

Sekoita liima kaatamalla kovete alempaan astiaan jos-
sa CascoThan 2K perusosaan. Komponentit sekoite-
taan hitaasti pyorivalla porakoneella ja vispilalla. Se-
koita hyvin komponentit keskendan tasalaatuisen
seoksen saavuttamiseksi. Al3 sekoita enemman liima
kuin pystyt kdyttdmaan 45 minuutin aikana.

TYOSTO

Kaada kaikki sekoitettu liima lattialle. Levita sekoitettu
liima alustaan hammaslastalla. Odota 15 - 20 minuut-
tia ettd liima koostumus saostuu. Tama estaa kumi-
laattoja liikkumasta liikaa ja estdd myos liiman pursua-
mista laattojen saumoista asennuksen aikana. Jos ku-
milaatat asennetaan tuoreeseen liimaan ne liukuvat
liikaa ja liimaa pursuaa laattasaumoista.

Noin 15 - 20 minuutin avoinajan jalkeen kumilaatat tu-
lee asentaa 60 minuutin kuluessa. Huomioi etta ilmoi-
tettu aika koskee normaalia huoneldmpétilaa. Kor-
keampi lampatila lyhentaa ja matalampi pidentaa lii-
man kayttoaikaa.

Viimeistele asennus kayttamalld mattojyraa. Laattojen
liimaus tulisi sunnitella siten, ettd mattojyran kaytto
on mahdollista viimeistdan 2 tunnin kuluttua liimauk-
sesta. Alueille joihin kohdistuu jannitteita tulee asetta
hiekkasakkeja laatan painoksi.

Ensimmaisten 4- 6 tunnin aikana normaali huonelam-
potilassa tulisi valttaa kadvelya laatoitetulla aluella. Lii-
ma kovettuu noin vurokaudessa. Matalammassa noin
+10°C lampdtilassa kovettuminen kestda 2-3 vuoro-
kautta.

Ennen liimausta varmistu ettd liima on vielda markaa.
Noudata materiaalin valmistajan ohjeita lampétilasta
ja kosteudesta (RH).

TYOSTO MENETELMAT / VALINEET

Hammastettu lasta esim. Casco kovametallilasta 6118,
6119 tai 6108.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, etta kaytat sopivia kasineita ja suojala-
seja tuotetta kdsiteltdessa. Tyoskentele huolellisesti ja
jarjestelmallisesti tarpeettoman roiskeen valttamisek-

BUILDING TRUST


https://www.sika.com/pu-training

si. Ihon tapauksessa kosketus, pese saippualla ja ve-
delld. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti
vedella. Tydvalineet, joissa on kovettumatonta liimaa,
voidaan puhdistaa asetonilla. Kovettuneet liimajaamat
voidaan poistaa mekaanisesti. Ald kiyt3 paineilmaa
puhtaaksi puhaltamiseen.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kadyttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tyostamiseen ja loppukayttéon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytannossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistad ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kdyttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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