BUILDING TRUST

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Korkean kulutuskestdavyyden omaava betonin korjauslaasti (vanha Sika® Abraroc® SR)

TUOTEKUVAUS

Sika MonoTop®-3400 Abraroc on 1-komponenttinen,
sementtipohjainen joko kasin tai koneellisesti levitet-
tava rakenteellinen betonin korjauslaasti erittain kor-
kealla hydraulisen hankauksen kestavyydella.

KAYTTO

= Uusiin ja hydraulisen hankauksen kohteena olevien
rakenteiden kunnostamiseen (Vedenkasittelyputkis-
tot ja -laitokset, padot ja merirakenteet)
Vedenpitavat rakenteet jotka siséltavat vetta (pH >
4)

Kulutusta kestdva suojaava laastikerros

Rakenteisiin jotka altistuvat kovalle rasitukselle tai
mekaaniselle kuormitukselle (Varastot ja lastaussil-
lat, siilojen lattiat, teollisuuden lattiat jne.)
Standardin EN 206 mukaan soveltuu ymparistoihin
XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XF1- XF4, XA1-XA3.
Betonin palauttaminen ennalleen (Periaate 3, mene-
telma 3.1 ja 3.3 EN 1504-9). Rakenteen elementin si-
saltdman betonin muodon ja toiminnallisuuden pa-
lauttaminen alkuperaisiksi.

Rakenteen vahventamiseen (Periaate 4, menetelma
4.4 EN 1504-9). Betonirakenteen elementin raken-
teellisen kuormituskapasiteetin kasvattaminen tai
palauttaminen ennalleen lisddmalla laastia.

Soveltuu betonipintojen korjaukseen EN 1504-9 mu-
kaan (periaate 7, kohta 7.1 ja 7.2) Passiivisuuden sai-
lyttdminen tai palauttaminen, raudoituksen betoni-
peitteen paksuntaminen sementtipitoisella laastilla
tai betonilla ja saastuneen tai karbonatisoituneen be-
tonin korvaaminen uudella.

TUOTETIETO

OMINAISUUDET / EDUT

= Valmis sekoitettavaksi vedella

= Korkea kulutuskesto (A6 Luokiteltu)

= Korkea hydraulisen rasituksen kesto (verrattavissa
graniitiin)

= Kestdaa merivetta seka aggressiivisia vesiolosuhteita

= Voidaan levittda 50 mm kerrospaksuuteen saakka
niin vaaka kuin pystypinnoilla

= Soveltuu kasin- tai koneellisesti levitettavaksi (kuiva-
ruiskutus menetelma)

HYVAKSYNNAT / SERTIFIKAATIT

= CE Marking and Declaration of Performance to EN
1504-3 - Concrete repair product for structural re-
pair.

= CE Marking and Declaration of Performance to EN
13813 - Cementitious screed material for use inter-
nally in buildings. Insert local reports herehere

* Guideline Maintenance of accesible sewers TED Di-
rective 1, LPM report A-33609-1, 18.08.2009

Kemiallinen pohja

Sulfaatinkestavaa sementtia, kuituja, lisdaineita ja valikoituja kulutusta

kestavia runkoaineita.

Pakkaus 25 kg sakki

Olomuoto / Véri Harmaa jauhe
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Kayttoika

12 kuukautta valmistuspdivamaarasta

Varastointiolosuhteet

Asianmukaisesti avaamattomassa, vahingoittumattomassa alkuperaispak-
kauksessa varastoituna, viiledssa ja kuivassa tilassa +5 °C - +35 °C valilla.

Tarkista aina pakkausmerkinnat.

Tuoteseloste

EN 1504-3: Class R4.EN 13813: - Cementitious screed material for use in-

ternally in buildings.

Maksimi raekoko

Diaxi 2,6 mm

Liuenneiden kloridi-ionien pitoisuus

<0,05%

(EN 1015-17)

TEKNINEN TIETO

Kulutuksen kesto

Kulutuksenkesto Bohme < 6 cm3/50 cm?

(EN 13893)

Kulutuksenkesto A6 (EN 13892-3)

Materiaali Kestévyys Indeksi (CNR)?

Sika MonoTop®-3400 Abra- 0,5-0,6 28 vrk:ssa

roc

Graniitti 0,35-0,8 7 vrk:ssa

Lasi 1 (referenssi)

1 Compagnie Nationale du Rhéne test method for wet abrasion
Puristuslujuus 1vrk 2 vrk 7 vrk 28 vrk (EN 12190)

~30 MPa ~45 MPa ~65 MPa ~85 MPa

C70 (EN 13892-2)
Kimmokerroin puristuksessa >20 GPa (EN 13412)
Taivutuslujuus 1vrk 2 vrk 7 vrk 28 vrk (EN 12190)

~6 MPa ~7,5 MPa ~8,5 MPa ~11 MPa

F10 (EN 13892-2)

Kutistuma

~500 um/m @ +20 °C 65 % RH 28 vrk

(EN 12617-4)

Rajoitettu kutistuminen / laajeneminen

> 2,0 MPa

(EN 12617-4)

Vetotartuntalujuus

22,0 MPa

(EN 1542)

Lampd&yhteensopivuus

> 2,0 MPa (Osa 1 Jadtyminen-sulaminen)

(EN 12687-1)

Palonkesto Luokka A1 (EN 13501-1)
Kapillaarinen imukyky <0,5 kg'm2-h0s (EN 13057)
Vedentunkeutuvuus paineessa 5mm (EN 12390-8)
Karbonatisoitumisen kesto d, < vertailubetoni (MC (0,45)) (EN 13295)

KAYTTOTIEDOT

Sekoitussuhde

2,75 litraa vetta per 25 kg jauhetta.

Menekki Menekki riippuu alusta epatasaisuudesta ja tyostettdvasta kerrospaksuu-
desta.
Ohjeistuksena, ~21 kg jauhetta /10mm /m?
Riittoisuus 25 kg jauhetta sekoitettuna veteen tuottaa noin 12,3 litraa laastia
Kerrospaksuus minimi 10 mm / maksimi 50 mm

Tuotteen [ampétila

+5 °C minimi / +30 °C maksimi

Ympérdivan ilman lampétila

+5 °C minimi / +30 °C maksimi
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Alustan l[dmpétila

+5 °C minimi / +30 °C maksimi

Asennusaika +5°C

+20°C +30°C

~20 minuuttia

~15 minuuttia ~10 minuuttia

Odotusaika / paéllepinnoitettavuus

Minimi 24 tuntia 20 °C:ssa

Tuoreen laasti tiheys ~2,25 kg/|

MENETELMA TIETO

Menetelma rakenne

Korroosionsuojalaasti

Sika MonoTop®-1010

Normaali kdytto

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Vaativa kaytto

Tartuntapohjuste

SikaLatex® / SikaTop®-121 tuoreelle betonille
Sikadur®-32 LP olemassa olevalle betonille (28 vrk)
Korjauslaasti Sika MonoTop®-3400 Abraroc

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytannossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

TARKEAT NAKOKOHDAT

= Valta tyoskentelya tuulisella saalla, suorassa aurin-
gonpaisteessa tai sateella.

= Al3 ylitd annettua vesimaara.

* Levitd ainoastaan kiintedlle, esikasitellylle alustalle.

= Vettd ei saa lisdtd pinnan viimeistelyssa silla se ai-
heuttaa pinnan varjaytymista ja halkeilua.

» Suojaa tuore, kovettumaton, materiaali jadtymiselta

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta kasittelystd, varastoinnista ja havittami-
sesta kayttdjan tulee tarkistaa viimeisin kayttoturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvista
asioista.

KAYTTOOHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKASITTELY

Betoni

Alusta tulee puhdista kauttaaltaan kaikesta polysta, ir-
tonaisesta materiaalista ja muista epapuhtauksista,
murenevista ja irtonaisista kappaleista, sementtilii-
masta ja kaikista vanhoista pinnoitteista mitka heiken-
tavat tai estavat tartuntaa. Irtonainen, heikko, vaurioi-
tunut betoni tulee poistaa soveltuvalla tavalla. Varmis-
ta etta ruostuneen raudoitteen ymparilta on poistettu
riittavasti ymparoivaa betonia jotta puhdistus, korroo-
siosuojaus (mikali tarvitaan) ja laastin tiivistys voidaan
suorittaa korjattavalle pinnalle.

Korjauspintojen tulisi olla yksinkertaisia ympyran- tai
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suorakulmaisen muotoisia jotta valtytdaan kutistumis-
jannitykseltd korjausmateriaalin kovettuessa. Tama voi
my0s vahentada lampolaajenemisen sekd kuormituksen
aiheuttamaa rakenteellista rasitusta kaytt6idn aikana.
Raudoitusteras

Ruoste, valssihilse, laasti, betoni, pdly ja muu irtonai-
nen ja haitallinen materiaali, joka vdhentaa tartuntaa
tai edistaa korroosiota, on poistettava kauttaaltaan.
Pinta esikasitellaan esim. hiekkapuhalluksella tai vesi-
piikkaamalla Sa 2 (ISO 8501-1) puhtausasteeseen.

SEKOITUS

Kasinlevitys

Sika MonoTop®-3400 Abraroc voidaan sekoittaa pie-
nella nopeudella (<500 rpm) kdsipora-sekoittimella tai
pakkosekoittajalla, sekoittaessa 2, 3 tai useampi sakki
kerralla riippuen sekoittimen tyypista ja koosta. Pienet
maarat voidaan sekoittaa manuaalisesti

Kaada puhtaaseen sekoitusastiaan ensin suositeltu ve-
simaara ja sitten jauhe samanaikaisesti hitaasti sekoit-
taen vahintadn 3 minuutin ajan. Laastin notkeutta voi-
daan saataa lisaamalla loppuvesi kuitenkin sekoitus-
suhteen rajoissa. Koostumus tulee tarkistaa jokaisen
sekoituseran jalkeen

Kuivaruiskutus menetelma

Pistoolista voidaan saatda Sika MonoTop®-3400 Abra-
roc lisdtyn veden maaraa.

KAYTTO

Raudoitteen korroosiosuoja

Kohdissa joissa korroosiosuojaus vaaditaan; tyosta Si-
ka MonoTop®-1010 tai SikaTop® Armatec® 110
EpoCem® koko altistuneelle alueelle (katso tuotetie-
toesite).

Tartuntalaasti

Ruiskutusmenetelmad kaytettdessd, tartuntalaastia ei
normaalisti vaadita. Kasinlevitettdessa, tuoreelle beto-
nille kdyta SikaLatex® tai SikaTop®-121. Hyvin esikési-
telty ja karhennettu 28 vrk vanha betonipinta kasitel-
ldan Sikadur®-32 LP.
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Késinlevitys

Kostuta esikasitelty alusta huolellisesti ennen asennus-
ta (suositellaan etta kaksi kaksi tuntia ennen tyostoa).
Pinta on pidettava kosteana ja sitd ei saa paastaa kui-
vumaan. Ennen ty6stda tulee poistaa ylimaarainen ve-
si esim. puhtaalla sienelld. Pinnan tulee olla tumma il-
man kiiltoa ja pinnan huokoset ja onkalot eivat saa olla
tdynna vetta.

Kasilevityksessa, kdyta pohjustetta. Varmista etta koko
korjattava pinta on pohjustettu kauttaaltaan oikealla
pohjusteella.Tee ensin kynsikerros hieromalla laasti lu-
jasti alustaan kiinni niin etta kaikki kaikki huokoset ja
onkalot tayttyvat. Rakenna kerrokset alhaalta yl6spain
painamalla laasti lujasti alustaan kiinni korjattavalle
alueelle. Pinta voidaan viimeistelld vaatimusten mu-
kaisesti karkella tyovalineella heti kun laasti on alkanyt
asettua. Mikali vaadittava kerrosvahvuus ylittyy, tulee
jokaisen kerroksen asettua ennen seuraavan kerrok-
sen levittamista "markad maralle" menetelmalls, talla
estetddn laastin painuminen tai luhistuminen.
Ruiskutusmenetelma - kuivaruiskutus:

Kaada kuiva Sika MonoTop®-3400 Abraroc ruiskutus-
vadlineeseen. Vedenmaara on kontrolloitavissa suutti-
mesta , oikealla vesimaaralla estetdan polyamista ja
toisaalta liiallista painumista. Ruiskuta esikostutetulle
alustalle. Ruiskuta kerrotun kerrospaksuuden rajoissa
ilman halkeamien syntymista. Mikali vaadittava ker-
rospaksuus ylittyy, tulee jokaisen kerroksen asettua
ennen seuraavan kerroksen ruiskuttamista "markaa
maralle" tekniikalla. Laastin irtoamista voi tapahtua
mikali seos on liian kuiva tai kasitelldan ohuita kerrok-
sia.

Viimeistely

Tunnin paasta, laastipinta voidaan viimeistellad kosteal-
la sienelld. Tama poistaa ilmakuplia seka tiivistaa pin-
nan. Talld saa myos karhennettua pinnan hiekkapape-
rimaiseksi. Siledn pinnan saa aikaiseksi kun viimeiste-
lee tiivistetyn pinnan sopivalla terdslastalla tai tasaisel-
la siveltimella.

Mikali tuote on ruiskutettu, pinnan viimeistely voidaan
suorittaa teraslastalla valittdmasti ruiskutuksen jal-
keen.

JALKIHOITO

Suojaa tuore laasti valittomasti tyoston jalkeen liian
nopealta kuivumiselta sopivalla menetelmalld kuten
jalkihoitoaineella, kostealla geotekstiililld, polyeteeni-
muovilla jne.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Tyovalineiden puhdistus valittomasti kayton jalkeen
vedelld. Kovettunut materiaali voidaan poistaa ainoas-
taan mekaanisesti.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Papsiké Fimtarel gtitamaan huomioon, etta paikalliset maa-
reykseteekypralssz? foivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
TaPkPtE Barkat kiyttdohjeet ja -kohteet paikallisesta
tBtetrétodsititests.

www.sika.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
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Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukdyttdon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietamykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytanndssa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
koskien tai mitddn muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistad ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttajan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisia myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tajan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
padn voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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