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TUOTETIETOESITE

Sika Boom®-455 Stone Fix
Pillillä ja pistoolilla levitettävä vaahtoliima tiileille ja kiville

TUOTEKUVAUS
Sika Boom®-455 Stone Fix on 1-komponenttinen poly-
uretaanivaahtoliima, joka voidaan levittää pillillä tai 
pistoolilla. Sillä on erittäin hyvä tarttuvuus monenlai-
siin huokoisiin alustoihin. Se on suunniteltu tiilien 
(maapinnan), luonnonkivien ja kevyt betoniharkkojen 
liimaamiseen ei-kantavien seinien muodostamiseksi.

KÄYTTÖ
Tuotetta käytetään huokoisille alustoille, kuten:

Tiili▪
Kalsiumsilikaattikivi▪
Luonnonkivi▪
Kevytbetoni▪

Tuote on suunniteltu liimaamaan sisällä ja ulkona:
Seinät yksityisyyden suojaamiseksi▪
Tuki- ja suojaseinät▪
Huoneen väliseinät▪

OMINAISUUDET / EDUT
Yhdistelmäventtiili pistoolille tai pillille▪
Nopeasti kuivuva▪
Kosteudenkestävä ja lahoamaton kuivuttuaan▪
Hyvä tarttuvuus moniin rakennusmateriaaleihin▪
Ei sisällä kloorattuja parafiinejä ▪
1-komponenttinen käyttövalmis▪

YMPÄRISTÖTIETO
VOC emission classification GEV-Emicode EC1PLUS▪
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TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Polyuretaanivaahto

Pakkaus 750 ml painepakkaus, jossa yhdistel-
mä ventiili

12 painapakkausta laatikossa

Lisätietotoja myyntipakkauksista voimassa olevasta hinnastosta.

Väri Harmaa

Käyttöikä 12 kk valmistuksesta

Varastointiolosuhteet Tuote on varastoitava alkuperäisessä avaamattomassa pakkaukssa kuivas-
sa tilassa +5 °C - +25 °C. Aerosolipullo on säilytettävä pystyasennossa. Suo-
jattava suoralta auringonvalolta, aina alle + 50°C (räjähdysvaara). Katso oh-
jeet pakkaus.

Tiheys Vapaasti vaahdotettu,pis-
toolilla levitetty, kovettu-
nut tuote

~27 kg/m³

Vapaasti vaahdotettu,pillil-
lä levitetty, kovettunut tuo-
te

~32 kg/m³

(FEICA TM 1019)

TEKNINEN TIETO

Leikkauslujuus Pistoolilla levitetty ~24 N/cm2

Pillillä levitetty ~35 N/cm2

(CQP096-24)

Valon ja lämmön kesto Ei kestä jatkuvaa UV:ta.

Käytönaikainen lämpötila -40 °C min. / +80 °C maks. (lyhytaikaisesti +100 °C asti)

KÄYTTÖTIEDOT

Riittoisuus 30 mm leveä palko, 750 ml 
pullo, pistoolilla levitetty

~39 m

30 mmleveä palko, 750 ml 
pullor, pillillä levitetty

~23 m

(CQP096-26)

Tuotteen lämpötila Optimi +20 °C
Minimi +5 °C
Maksimi +30 °C

Ympäröivän ilman lämpötila Optimi +20 °C
Minimi -5 °C
Maksimi +35 °C

Alustan lämpötila Optimi +20 °C
Minimi -5 °C
Maksimi +35 °C

Kuivumisaika Täysin kovettunut ~24 tuntia
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PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.
Säädös (EC) No 1907/2006 (REACH) - Pakollinen koulu-
tus
24 elokuuta 2023 lähtien vaaditaan riittävä koulutus 
ennen tämän tuotteen teollista tai ammattimaista 
käyttöä. Lisätietoa ja linkki koulutukseen vierailemalla 
www.sika.com/pu-training.

KÄYTTÖOHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Jos alustassa tai liitettävässä materiaalissa on ulkone-
mia, poista ne.
Alustan tulee olla puhdas, ehjä, kiinteä, öljytön, rasva-
ton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia hiukkasia. 
Maali, sementtiliima ja muut huonosti tarttuvat epä-
puhtaudet on poistettava.
Tuote on erityisesti suunniteltu kiinnittämään huokoi-
sia mineraalimateriaaleja, kuten tiiliä tai kevytbetoni-
jarkkoja. Tuote kiinnittyy myös useimpiin rakennusma-
teriaaleihin, kuten puuhun, alumiiniin tai muihin me-
talleihin, ilman pohjusteita ja/tai aktivaattoreita. Epä-
tavanomaisille alustoille suositellaan alustavaa tartun-
tatestiä.
Tarttuvuuden parantamiseksi sileät alustat voidaan 
karhentaa hiomapaperilla, kuten hiekalla, alumiinioksi-
dilla, piikarbidilla tai vastaavalla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista vaahtopistooli kiinnittämällä Sika Boom® 
Cleaner puhdistusainepullo vaahtopistooliin ja puh-
dista vaahtopistooli suihkuttamalla puhsitusainetta 
pistoolin läpi.

▪

Huom! Älä jätä Sika Boom® Cleaner puhdistusaine-
pulloa kiinni vaahtopistooliin, pistoolin venttiili voi 
vaurioitua.

▪

 
Puhdista heti muut työkalut ja asennusvälineet Sika 
Boom® Cleaner or Sika® Remover-208 puhdistusaineil-
la. Kovettunut vaahto voidaan poistaa ainoastaan 
mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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