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Liuotinpohjainen kontaktiliiama

TUOTEKUVAUS LUONTEENOMAISTA / EDUT

Liuotinpohjainen kontaktiliima materiaalien kuten = Asetuu nopeasti
PVC:n, muovilaminaatin, kumin, puun, nahan ja metal- = Ei tarvitse valttamatta laittaa puristuksiin

lin liimaamiseen. Liima on erittdin sovelias, kun kappa- = Kestda erinomaisesti 6ljya, bensiinia, alkalia ja vetta.
leita ei voida laittaa puristuksiin.
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KAYTTO

Liimaamaan:

= PVC

* muovinen laminaatti

= kumi

* puu

* nahka

= metalli

Huomautus! Ei sovellu pehmennetyn PVC:n, kumin
tms. liimaamiseen — kynnyksiin, sokkeleihin, portaiden
karkikohtiin yms. Ei sovellu polyeteeni- tai polypropee-
nipohjaisille materiaaleille, styroksi tai asfalttipohjaisil-

le alustoille.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Liuotinpohjainen polykloropreenikumi

Pakkaus 300mljall

Vari Beige

Kayttoika Sdilyvyys on vahintdaan 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa valmistus-
paivamaarasta (katso pakkaus).

Varastointiolosuhteet Sailyta viiledssd, jadtymattomassa paikassa. Varmista, ettad kansi on tiiviisti
suljettu kdyton jalkeen.

Tiheys 850 kg/m3

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -ar- Noin 25%

vo

Viskositeetti Noin 2 500 mPa.s, Brookfield, sp. 4, 20 rpm, +25°C

Koostumus Neste
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TEKNINEN TIETO

Ldmmonkesto Kovettunut sauma kestda lampétiloja valilla -30°C - +75°C.
TIETOA TYOSTOSTA
Menekki 3-5 m2?/litra (vastaa 250-300 g/m2) materiaaliyhdistelmasta riippuen.

Ympdristén l[dmpotila +15°C-+25°C

Alustan lampétila +15°C - +25°C

Avoinaika 15-40 minuuttia.
Odotusika Kuormitettavissa n. 48 tunnin kuluttua.
PERUSTIEDOT haihtuminen kestda kauemmin.

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytannossa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET

Tuote on erittdin syttyva. Vaarallinen hengitettyna,
ihokosketuksessa ja nieltynd. Huolehdi hyvasta ilman-
vaihdosta ja tyydyttavasta poistoilmasta — myds naa-
purihuoneissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Kayttdjan on luettava viimeisimmat vastaavat kaytto-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkaan tuotteen
kayttoa. Kayttoturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta kasitte-
lystd, varastoinnista ja havittamisestd, ja se sisaltaa fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyvia tietoja.

TYOSTO OHJEET

EQUIPMENT

Kayta levittamiseen: hienohampaista liimalastinta,
jaykkaa sivellinta tai ruiskupistoolia.

Kun kaytat ruiskupistoolia, laimenna liima 10-14 %
kontaktiliiman ohenteella.

ALUSTAN VALMISTELU

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja ras-
vattomat. Liimattavat pinnat tulee usein hioa. Hionnan
jalkeen poly poistetaan huolellisesti.

TYOSTO

Anna liiman kuivua tarpeeksi kauan ennen materiaa-
lien liittamistd, jotta se ei tartu sormiin kosketettaes-
sa. Kuivumisaika riippuu kadytetyn liiman maarasta,
lampdotilasta ja materiaalista (materiaaleista); normaa-
listi 15-40 minuuttia. Erityisen tiiviit materiaalit saatta-
vat vaatia pidemman odotusajan, koska liuottimen
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TYOSTO MENETELMAT / VALINEET

Materiaalinkulutus on 3-5 m2/| kaksipuolisessa levityk-
sessa, riippuen alla olevan pinnan imukyvysta. Esikasit-
tele voimakkaasti imukykyiset pinnat laimennetulla lii-
malla ja anna kuivua. Sekoita liimaa ja levita molem-
mille pinnoille ohut, tasainen kerros, jonka tulee olla
kuiva ja rasvaton.

Liimatun pinnan tulee nayttaa kirkkaalta kuivumisen
jalkeen. Jos pinta ndyttdad mattapintaiselta, liimaa on
levitetty lilan véhan ja sitd on lisattava. Pehmed vaah-
tomuovi, kankaat ja vastaavat huokoiset materiaalit
voidaan liimata levittamalla liimaa yhdelle pinnalle ja
painamalla sitten kaksi pintaa valittdmasti yhteen.
Kova pistepaine; esimerkiksi naputtelu vasaralla tai
hetkellinen paine esim.telaamalla kylmapuristimessa.
Suuria pintoja liimattaessa asennusta voidaan helpot-
taa lisaamalla vélikappaleita, jotta materiaalit eivat
tartu liilan nopeasti.

Huomautus! Liuotinpohjainen kontaktiliima voi aiheut-
taa varimuutoksia kdytettdessa ohuille muovipinnoilla.
Kayta tallaisissa materiaaleissa ja polystyreenivaah-
dossa sen sijaan Casco Contacta (vesipohjainen).

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista tyokalut Cascon kontaktiliiman ohenteella.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tydstamiseen ja loppukayttéon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kaytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytannossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kayttotarkoitukseen
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koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naistd ohjeista, mistaan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttdjan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kayttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettdessa.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa

Puh. +358 9511431
www.sika.fi
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